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Recenzja
dorobku naukowego oraz osiggni¢cia naukowego
pt.: ,Ksztaltowanie mikroklimatu w budynkach dla bydla mlecznego
z wykorzystaniem modelowania komputerowego”
Pana Doktora Andrzeja Mariana Bochniaka,
ubiegajacego si¢ 0 nadanie stopnia naukowego

doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inzynierii rolniczej

Moja recenzja jest odpowiedzig na pismo T. Dz. 532/0s/2019 r. z dnia 13.02.2019 r.,
nadestanego mi przez Dziekana WIP UP w Lublinie, Pana prof. dr hab. inz. Andrzeja
Marczuka, dzialajgcego za przyczyng decyzji Centralnej Komisfi do Spraw Stopni § Tytulow.

Recenzje przygotowano na podstawie dostarczonego kompletu dokumentdw,
okreslonych rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 19 stycznia
2018 r. w sprawie szczegolowego trybu i warunkéw przeprowadzania czynnosci
w przewodzie doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie

tytutu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261).

1. Informacje ogélne

Habilitant, Pan Andrzej Marian Bochniak w 1998 r. uzyskat tytul zawodowy magistra na
UMCS w Lublinie na Wydziale Matematyki i Fizyki, kierunek: matematyka, specjalnosé
metody numeryczne. W 2006 r. na Wydziale Inzynierii Produkcji Akademii Rolniczej
w Lublinie zostal doktorem nauk rolniczych w dyscyplinie inzynieria rolnicza (specjalnosé:
metody statystyczne i informatyczne w inzynierii rolniczej). Rozprawa doktorska dotyczyla
wskaznika podobiefistwa rozkladdéw modulu sprezystodci ZdZbet dla zbdz poddanych
stymulacji polem magnetycznym. Promotorem byla Pani dr hab. Mirostawa Wesolowska-
Janczarek, prof. AR. Rektor Akademii Rolniczej w Lublinie wyréznil prace doktorskg

Ocenianego nagrodg 111 stopnia.



Krotko po ukonczeniu studidw matematycznych (01.10.1998) zostal  asystentem
w Akademii Rolniczej w Lublinie w Instytucie Zastosowann Matematyki (od roku 2000
Katedra Zastosowan Matematyki) na Wydziale Techniki Rolniczej (obecnie Wydziat
Inzynierii Produkeji). Od 2006 r. do chwili obecnej jest adiunktem w Katedrze Zastosowar
Matematyki 1 Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczego (byla Katedra Zastosowan

Matematyki AR w Lublinie).

2. Ocena dorobku naukowego Doktora Andrzeja M. Bochniaka

Dorobek naukowy dr inz. Andrzeja Mariana Bochniaka stanowi 60 publikacji, w tym
monografia pelnigca wiodaca role w postepowaniu habilitacyjnym. 13 opracowan
opublikowano w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR),
0 sumarycznym wspoétczynniku wpltywu (Impact Factor) réwnym 9,575. Kolejne 24 artykuty
wydrukowano w czasopismach znajdujgcych sie na liscie czasopism punktowanych przez
MNiSW, 4 rozdzialy zamieszczono w monografiach naukowych. 2 publikacje majg charakter
.populamo-naukowy. Wyniki badan wilasnych Habilitant przedstawil na 43 konferencjach
krajowych i miedzynarodowych. Byly to referaty (25) i postery (20). Zyciowy dorobek
naukowy Pana Doktora Bochniaka, mierzony punktami MNiSW, jest wystarczajacy 1 wynosi
401 punktéw, przy czym po doktoracie zebral ich 373. Wedlug Web of Science Indeks
Hirscha to 2, aliczba cytowan 9.

Czasopismami w ktérych ukazaly si¢ Jego publikacje wyceniane punktami IF sa:
Eksploatacja 1 niezawodnos$¢ — maintenance and reliability, Agroecology and Sustainable
Food Systems, Journal of Applied Animal Research, Polish Journal of Environmental
Studies, Rocznik Ochrona Srodowiska, Przemyst Chemiczny i Przeglad Elektrotechniczny.

Artykuly Pana Bochniaka trafily tez do czasopism bez IF, takich jak: Agricultural
Engineering / Inzynieria Rolnicza (az 10 prac), Colloquium Biometricum, Biometrical
Letters, Annales UMCS E, Logistyka, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistéw
Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Acta

Scientarum Polonorum, Technika Agraria oraz Episteme.



2.1. Ocena osiggniecia naukowego dr Andrzeja Bochniaka

Osiggnieciem naukowym Pana Bochniaka (w $wietle artykutu 16, ustep 2, ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 1 tytule
w zakresie sztuki - Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.), stanowigcym podstawe do ubiegania si¢
o stopienn naukowy doktora habilitowanego jest Jego autorska monografia pod tytulem:
»Ksztaltowanie mikroklimatu w budynkach dia bydia mlecznego z wykorzystaniem
modelowania komputerowego”. Prace opublikowano w 2018 roku w Inzynierii Rolniczej,
Seria Monografie i Rozprawy, ISBN 978-83-64377-25-9. Zostala wydana przez Polskie
Towarzystwo Inzynierii Rolniczej w Krakowie w nakladzie 100 egzemplarzy. Liczy 131
stron starannego druku. Recenzentami wydawniczymi byli: Pani dr hab. inz. Urszula Malaga-

Tobola, 1 Pan dr hab. inz. Wojciech Golimowski, prof. UE we Wroclawiu.

Monografic otwiera krotkie ,,Wprowadzenie”, po czym Autor przechodzi do
»Przegladu literatury” zajmujacego ponad 20 stron druku. Pan dr inz. Andrzej Bochniak
przeprowadzit tam analize informac)i literaturowych powigzanych tematycznie. Lacznie
wykorzystat 46 publikacji. Potowa z nich jest obcojgzyczna. Stusznie uwypuklit znaczenie
dobrostanu zwierzat, znaczaco wplywajacego bezposrednio na produktywnosé zwierzat oraz
posrednio na jakos¢ produktéw zwierzecych, co rzutuje na ekonomike rolniczej dzialalnosei
gospodarcze]. Jako$¢ powietrza nie tylko oddzialuyje na zwierzgta. Odér wydzielany
z budynkéw inwentarskich wptywa na komfort przebywajacych w poblizu ludzi.

Studia literaturowe Habilitant sensownie przeprowadzil w kilku etapach. Zanalizowal
stan wiedzy o bilansach cieplnym 1 wilgotno$ciowym, o termice budynku inwentarskiego,
0 emisji ciepla 1 pary wodnej do otoczenia przez zwierzgta i ich aktywnosdci, o wymianie
powietrza, o roli nastonecznienia i o utrzymaniu zwierzat.

W tradycyjnym projektowaniu wentylacji i w efekcie przewidywaniu mikroklimatu
w budynkach inwentarskich uwzgledniane sg modele statyczne, w ktérych przyjmuje sie, ze
warunki otoczenia sg sezonowo stale i zalezne od przyjete] strefy klimatycznej. Podcezas
projektowania budynku dla zwierzat musi by¢ brane pod uwage ustalenie oczekiwanej,
pozadane] temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza oraz predkosci przeplywu jego
strumieni w pomieszczeniu. Uwzglednié nalezy dopuszczalne maksymalne poziomy stezenia
takich skladnikéw powietrza, jak: dwutlenek wegla (CO,), amoniak (NHj3), siarkowodor
(H;S), zapylenie i obecno$¢ mikroorganizméw. Wymagania co do parametréw

mikroklimatycznych sg dla budynkéw inwentarskich prawnie regulowane. W ocenianegj



monografli powolano si¢ na stare, dobre opracowanie Wolskiego, majace ponad 30 lat. Dzis
powszechnie wiadomo, ze procesy zachodzace w pomieszczeniach inwentarskich zwigzane
Z wymiang ciepta i wilgoci oraz innymi zjawiskami sa dynamiczne i podlegajg zaburzeniom
losowym. Dla porzadku historycznego Autor najpierw przedstawil syntetycznie sposoby
klasycznych obliczen wentylacyjnych, klarownie przytaczajac zestawy wzordw.

Szkoda, ze w ,,Przegladzie literatury” Habilitant w zasadzie pominat wigzacy sie
z wentylacjg problem stresu cieplnego 1 jego skutkdéw u kréw, czemu po$wiecono dotad sporo
miejsca w literaturze swiatowej i krajowej. Odnotowaé wypada, ze w latach 2014-2017
w Instytucie Inzynierii Biosysteméw UP w Poznaniu prowadzono stosowne badania. Wyniki
opublikowano (okoto 10 pozycji). Waznym zrodlem informacji o mikroklimacie jest
wskaznik THI, ktéry wylicza si¢ uwzgledniajac jednoczednie temperature 1 wilgotnosé
wzgledng powietrza oborowego. Osobiécie sadzg, Ze nieprzerwane szacowanie THI moze by¢
jednym ze zrddel sygnaléw do uwrzadzen automatycznie regulujacych wydatek systemu
wentylacyjnego. W naszej strefie klimatycznej coraz trudniej zapewnié¢ bydhu komfort
cieplny. Okazalo sie, Zze latem przy wydajnosciach mlecznych kréw wynoszacych rocznie
kilkanascie tysigcy kg mleka, nawet poza obora krowa moze byé w stresie cieplnym. Problem
w Polsce nasila sie w zwigzku z ocieplaniem si¢ klimatu. Dla zwierzat o bardzo intensywnym
metabolizmie niskie temperatury zimowe nie sg juz zagrozeniem. Dowodzg tego efekty
produkeyjne gospodarstw mlecznych gdzie krowy majg ciggly, swobodny dostep do
wybiegdw. Nowoczesng obecnie oborg jest chlodny, przewiewny obiekt ze $cianami
kurtynowymi.

Zasadniczym, ambitnym zadaniem naukowym zawartym w ,,Celu badan” (rozdz. 4.4.),
podjetym przez Pana Doktora Bochniaka, byto rozpoznanie mozliwosci dalszego korzystania
przy projektowaniu wentylacji z klasycznych modeli deterministycznych, ale wspartych
modelami stochastycznymi, uwzgledniajacymi dynamiczne zmiany mikroklimatu, ktére
wynikaja z przypadkowosci zdarzen. Narzedziem wspomagajgcym analize zmian
mikroklimatu, stata si¢ Jego wiasna aplikacja komputerowa. Za podstawowe parametry
opisujace stan mikroklimatu przyjgl temperature i wilgotnos¢ powietrza i chyba stusznie
pomingl usuwanie nadmiaru szkodliwych gazéw przyjmujac, ze nastepuje to przy okazji
wymiany powietrza. Przygotowal uproszczony model deterministyczny opisujacy bilans
cieplny 1 wilgotnosciowy, scalajgcy skladowe systemu: klimat, wymiary i whasciwosci
cieplne budynku, struktura stada zwierzat.

Postawit sobie zadanie zrealizowanma szeregu ceh szezegblowych: ocenienie zbieznosci

zastosowanych modeli matematycznych, deterministycznego 1 stochastycznych oraz



okre$lenie podstawowego kroku czasowego gwarantujgcego zbieznos¢ rozwigzania
numerycznego, zastosowanie modelu uwzgledniajgcego  stochastyczne  rdéwnania
rézniczkowe, ocenienie wplywu zaburzen losowych na szacowane przebiegi zmian
parametréw mikroklimatu, weryfikacja uzyskanych wynikdéw symulacyjnych z danymi
rzeczywistymi, pochodzgcymi z badan wihasnych w wybranych oborach mlecznych,
wskazanie charakterystycznych miar uzywanych do okreslania dopasowania modeli do
danych rzeczywistych, poréwnanie wynikow symulacyjnych dla modeli stochastycznych ze
soba 1 wreszcie zaprojektowanie wiasnej, nowej aplikacji komputerowe]j, wspomagajacej

przeprowadzanie symulacji komputerowych.

W rozdziale 4 - ,Modele matematyczne opisujace mikroklimat w budynkach
inwentarskich” Oceniany najpierw wprowadza czytelnika w bardzo ogdlne informacje
o interesujacych Go modelach matematycznych (tradycyjnych - statycznych, dynamicznych
i mieszanych). Nastgpnie podaje, ze do analizowania ksztaltowania si¢ parametrow
mikroklimatu w pomieszczeniu inwentarskim zdecydowat sie uzyé jako podstawowego
uproszczonego modelu deterministycznego. Wykorzystuje on dostgpne w literaturze modele
czastkowe bilansu cieplmo-wilgotno$ciowego, okredlajgce dynamiczne procesy przeptywu
ciepla i wilgoet w budynku, skutkujace obecnosdcig zwierzat i wynikajace z cyrkulacji
powietrza. Zaproponowany model bazuje za Klemmem na ukladzie réwnan rézniczkowych
opisujgcych wymiang ciepta 1 wilgoci. Habilitant zalozyl usrednienie temperatury
i wilgotnosci powietrza wewnetrznego, charakterystycznego dla bezposredniego otoczenia
zwierzat, a analize mikroklimatu rozszerzyt o dwa modele stochastyczne, umozliwiajace
wprowadzanie zaburzen losowych, wynikajacych np. z miedokladnosci pomiaréw albo
anomalil pogodowych. Modelami stochastycznymi byly: TS (szereg czasowy ze zmiennymi

towarzyszgcymi) oraz SDE (stochastyczne rownania réZniczkowe).

Rozdziat 5, to ,,Opis danych sluzgcych do walidacji modeli matematycznych”, gdzie
Pan Doktor Bochniak zdecydowal si¢ dokona¢ waznej i niezbednej w pracy habilitacyjnej
oceny przydatnosci powyzszych modeli ksztaltowania mikroklimatu w  oborach,
wykorzystujac dane liczbowe zebrane w latach 2010 — 2014 podczas realizacji grantu
nr N N313 447939 System ksztattowania mikroklimatu w budynkach dla bydia”. Badania
mikroklimatyczne przeprowadzono w dziesigciu gospodarstwach w Ciemnie, Glinniku,
Komarowie, Olszowcu, Ossowie, Przegalinach Duzych, Turowie, Zerocinie, Zeszczynce

i w Zulicach. Sa to miejscowosci polozone na terenie wojewodztwa lubelskiego. Pomiary



robiono gléwnie w okresie zimowym, czasem takze wiosng. Wykonano je w 8 budynkach
typu halowego, bez poddasza uzytkowego, z wolnostanowiskowym utrzymaniem kréw
mlecznych i w 2 oborach z poddaszem uzytkowym i stanowiskowym systemem utrzymania
zwierzat. Obsady zwierzat byly zroznicowane, a uwzgledniajge wylacznie krowy, bez
miodziezy, byto ich w oborach od okoto 20 do blisko 130 sztuk. Dzienne $rednie wydajnosci
mleczne kréw wynosily od 17 do 28 kg. Powierzchnie hal dla zwierzat miescily sig
w granicach od okoto 290 do 1180 metréw kwadratowych, a kubatury od 770 do 6700
metréw szesciennych. Wszedzie byla stosowana wentylacja grawitacyjna.

Mierzonymi cechami byly: temperatura 1 wilgotnoéé powietrza wewngtrznego
i zewnetrznego, predkosci przeplywu powietrza w kanatach wywiewnych, cisnienie
atmosferyczne, predkosci i sita wiatru. Pomiary wykonano zwykle jednokrotnie, czasem je
powtarzajac. W wytypowanych obiektach dodatkowo pomierzono zawartodci w powietrzu
szkodliwych domieszek gazowych: dwutlenku wegla, amoniaku i siarkowodoru.

Zalozono, ze przedzialem czasowym wykonywania pomiardow jest doba, atoli czgSciej
pomiary wykonywane byly w dluzszym czasie. Podstawowa jednostka czasu byt okres 300
sekund. Zastosowano dobrg aparature pomiarowg. Byly to urzadzenia COMARK, AVM-07
i Viking AB.

W rozdziale 5. dr Andrzej M. Bochniak zawarl tez opis swej aplikacji komputerowe;j
wykorzystujacej dostepne oprogramowanie naukowo-inzynierskie MathWorks MatLab.
Aplikacja pozwala oszacowaé temperature i wilgotnos¢ w oborze na podstawie parametrow
klimatu zewnetrznego, obsady zwierzat i gabarytéw budynku i urzgdzen wentylacyjnych.

Dane wejsciowe przygotowuje sie w odpowiedniej strukturze katalogdw 1 plikow.

Rozdziat 6, to ,,Omoéwienie wynikéw symulacji komputerowych”. Zawiera: metodyke
analizy statystycznej otrzymanych wynikéw, analize zbieznodel 1 stabilnosci rozwiazan
numerycznych dla zastosowanych modeli matematycznych, oceng dopasowania omawianych
modeli i na koniec wplyw wielkoéci zaburzen losowych. Rozdzial 6 zajmuje 17 stron druku
wspartego 3 tabelami 1 13 rysunkami, gdzie mozna obrazowo fatwo poréwnaé np. stabilnosci
obliczania temperatury powietrza wedlug wybranego modelu przy réznych krokach
czasowych albo oceni¢ wpltyw parametréw budynku na korelacyjne dopasowania modelu dla
temperatury lub wilgotnodci. Poréwna¢ mozna zmiany temperatur szacowanych
proponowanymi modelami na fle modelu deterministycznego i wynikéw rzeczywistych

pomiardow etc.



Stworzone przez Autora modele zostaly poddane ocenie poprawnosci z uzyciem
nastepujgcych miar bledu: maksymalny blad absolutny, $redni blad absolutny, $redni blad
kwadratowy, $redni blad (RMSE), wspdlczynniki korelacji i1 determinacji i obcigZenie
(BIAS). Poréwnanie znaczenia poszczegélnych miar oceny dokladnosci dopasowania modeli
do danych pomiarowych umozliwita wielowymiarowa analiza skiadowych gtownych PCA.
Zadaniem bylo wybranie najbardziej informacyjnych kryteridéw. Tg sama metodg okreslono
zalezno$ci miar dopasowania modeli od takich parametréw jak: kubatura pomieszczenia,
wysoko$¢ aktywna, liczba duzych jednostek przeliczeniowych, s$rednia temperatura
i wilgotno$é powietrza zewnetrznego. Uzyskane rezultaty badawcze zostaly gruntownie
przejrzane i zanalizowane, za$ Autor przytoczyl mnoéstwo danych liczbowych odnoszac je do
konkretnych budynkow dla bydta mlecznego. Dla jasnoéci oceny monografii Habilitanta nie
bede zbyt szczegdlowo wglebial sie w recenzji w dyskusje z uzyskanymi wynikami i ich
interpretacjg bo nie budza one zadnych moich zastrzezen. Postaram si¢ tylko uwypukli¢
wybrane szczegély zagadnienia, $wiadczace o wysokiej wartosci monografii Pana Doktora.

W modelu deterministycznym okreslit On $rednie bledy miedzy oszacowanymi
i pomierzonymi wynikami temperatury. Wahaty sie¢ one w granicach od 1,1°C do 5,23°C (dla
bledu MAE) i od 1,45°C do 5,81°C (dla bledu RMSE). Srednic wartodci tych bledéw dla
wszystkich budynkéw wyniosty odpowiednio 2,38°C 1 2,89°C. Najlepsze dopasowania
uzyskano dla budynku w miejscowosci Ciemno (MAE od 1,1°C do 1,96°C; RMSE od 1,45°C
do 2,26°C). Dla wszystkich budynkéw warto$ct obcigzenia Bias, okreslajace
systematyczno$é odchylek oszacowan, byly w granicach od -3,2°C do 1,52°C. Srednia
to -0,71°C. Najlepsze dopasowanie stwierdzono w Ossowie. Wartodci wspolczynnika
korelacji » znajdowaly si¢ w granicach od 0,27 do 0,97 ($rednio 0,67). Najlepsze
dopasowanie r = 40,97 zauwazono w Zulicach. Wartosci wspdiczynnika determinacji R to
zakres od 0,05 do 0,79. Najlepsze dopasowanie wedlug tej miary uzyskano réwniez
w Zulicach (0,79). Srednie btedy (w punktach procentowych p.p. zamiast %), okreslone
modelem deterministycznym w odniesieniu do wilgotnosci wzglednej powietrza zamknety
sie dla bledu MAE w granicach od 2,46 do 16,4, za$ dla bledu RMSE od 5 do 18,54. Srednie
wartodci tych bledéw to 8,74 (MAE) i 10,30 (RMSE). Najlepsze dopasowanie bylo przy
modelowaniu mikroklimatu w Glinniku i to w I terminie badan. Maksymalny blad absolutny
AE,, dla pojedynczego pomiaru pojawial si¢ w granicach od 13,7 do 38 (p.p.). Najmniejszy
byt blad w Zerocinie. Wartosci wspolczynnika obcigzenia Bias mialy $rednia 4,17 p.p.
Zamknely sie w zakresie od -11,71do 16,4 (p.p.). Najlepsze dopasowanie wystgpilo

w Komarowie. Najbardziej systematycznie zawyzane wartosel wilgotno$ei wzglednej byty



w przypadku danych z Zeszczynki. Wartosci wspdlezynnika korelacji r dla wilgotnosci
wzglednej miescity sie w granicach od -0,63 do 0,93, przy ogdlnej sredniej 0,46. Najlepsze
dopasowaniec wystapilo w Zulicach, az 0,93. Wartosci wspdlczynnika determinacji R? byly
w zakresie od -2,36 do 0,79. Najlepsze dopasowanie stwierdzono w Ossowie.

Dla modelu SDE wartosci miar dopasowania ukladaja si¢ wokét wartosei uzyskanych
dla modelu deterministycznego. Rozpietosé oscylacji dla bledu RMSE dlatemperatury
wewnetrznej miesci sie miedzy 0,067°C a 0,68°C. Srednio wyniosta 0,27°C. Najmniejsza
rozpietos¢ wystepuje w budynku ossowskim. Bylo to, zaleznie od terminu pomiaréw,
0,067°C lub 0,073°C. Dla wspoétczynnika obciazenia Bias bylo podobnie. Wspotezynniki
r dlugoéel uzyskanych przedzialdéw zmian mieszeza sie¢ w zakresie od 0,007 do 0,163
(§rednio 0,064). Najmniejsza zmienno$¢ pojawila si¢ w Glinniku. Podobna sytuacja
wystepuje w przypadku wilgotno$ci wzgledne] powietrza. Wartosci wspdlczynnikow
dopasowania uzyskiwane z modelu SDE w poszczegdinych powtérzeniach wahaly sig
dookola wartosci otrzymanych z modelu deterministycznego.

Model TS analogicznie jak model SDE, réwniez za kazdym razem generuje roézne
oszacowania. Dla badanych obicktéw inwentarskich Habilitant uzyskal lepsze wartosci
wspotczynnikéw dopasowania dla modelu TS, niz dla modelu deterministycznego 1 SDE.
Swiadcza o tym wartosci otrzymane dla btedu RMSE przy szacowaniu temperatury powietrza
zwlaszeza dla obory zlokalizowanej w Ciemnie. Zakres zmiennosci dla TS to od 0,9°C do
1,3°C, a dla SDE od 2,2°C do 2,4°C. Niestety nie zawsze zmniejszenie wartosci bledu RMSE
wigzalo sie z poprawa pozostalych wspdiczynnikow dopasowania. Analizujgc wilgotnosé
wzgledna, okazuje si¢, ze stosowanie modeli wykorzystujgcych szeregi czasowe powoduje
czasem wrecz drastyczny spadek jakosci dopasowania oszacowanych wynikéw w stosunku
do danych pomiarowych. Wyniki analiz $§wiadczg o duzych problemach z jednoczesnym
modelowaniem temperatury i wilgotnosci wzgledne] powietrza z wykorzystaniem modeli TS.
Przy wickszych zaburzeniach losowych w przypadku modelu TS uwypukia sig rola dobrego
oszacowania wspolczynnikow regresyjnych wystepujacych w modelu. Oszacowane wartosci
mogg wyraznie odbiegaé od rzeczywistych wartosci pomiarowych.

Publikacje monograficzng Pana Andrzeja Bochniaka zamyka rozdz. 7 przedstawiajacy
»Podsumowanie i wnioski”., Znalazlo sie tam tez miejsce na wskazanie ograniczen
i niedoskonalosci modelowania. Swiadczy to o pozytywne] cesze Autora do
samokrytycznego oceniania wiasnych dokonan. Model uproszczony wymaga wedlug Niego
dopracowania 1 uwzglednienia dodatkowych czynnikéw, choéby akumulacji ciepla

w Scianach. Mimo to przedstawione modele mogg byé przydatne przy weryfikacji



ksztaltowania mikroklimatu w budynkach imwentarskich. Pozwalajg odzwierciediié
dynamizm zmian warunkéw w oborach mlecznych. Wykorzystanie narzedzi komputerowych
umozliwia efektywnie wspomagac analizg zmian mikroklimatu.

Modele wykorzystujace rownania rézniczkowe (D i SDE) sa stabilne numerycznie.
Wprowadzenie zaburzen losowych 2z  wykorzystaniem stochastycznych rownan
rozniczkowych nie powoduje zbytniego odbiegania wynikdw od modelu deterministycznego.
Wzrost poziomu zaburzen wywoluje jedynie silniejsze wahania otrzymanych wartosei
mikroklimatu w otoczeniu trendu. Zdarza si¢, ze model TS nie pozwala czasem na poprawne
odtworzenie zmian parametrow mikroklimatu, a prognoza sprawdza sie w krotkim czasie.
Najlepsze dopasowanie modelu TS osiggnieto dla modeli ARIMAX(1,0,0) lub
ARIMAX(2,0,0). Modele stochastyczne nie poprawig przydatnosci  modelu
deterministycznego, gdy jest on zle okreslony. Kandydat lepsze dopasowanie modeli do
danych rzeczywistych uzyskal w szacowaniu temperatury, niz wilgotnosci powietrza
w budynku.

Pan Doktor Bochniak przygotowal cenne z praktycznego punktu widzenia informatyczne
narzgdzia do analizy zmian mikroklimatu wbudynku inwentarskim. Sluzy¢ moga juz
podczas wymiarowania budynku, ustalaniu wlasciwosci termoizolacyjnosci przegrod
budynku i doborze wlasciwej obsady zwierzagt. Do znaczgcych osiggnieé zaliczyé nalezy
mozliwo$¢ wykorzystania modeli matematycznych deterministycznych i stochastycznych do
prognozowania warunkéw w oborze przy gwaltownych zmianach aury. Monografia Pana
Bochniaka ma ewidentne cechy osiggniecia naukowego na miarge wymagan habilitacyjnych.
Metodycznie jest nienaganna. Napisana jest dobrze. Charakteryzuje ja konsekwentna logika,
a przemys$lenia i uogodlnienia sg jasno artykulowane. Stwierdzam, ze Habilitant w pelni
opanowal warsztat badawczy.

Opracowanie ma tez pewne mankamenty redakcyjne. Sg w nim zrozumiate skadinad
potkniecia terminologiczne. Przyktad - jak pisze Autor: ,w ostatnim czasie problematyka
zwigzana z oddzialywaniem hodowli zwierzat na $rodowisko naturalne zyskuje na
Znaczeniu” a ,poprawny opis matematyczny mikroklimatu moze postuzy¢ do szukania
wlasciwych rozwigzan w tym zakresie”. W pierwszym z cytatow pojawia sie niedoceniany,
apowielany w innych miejscach blad. Hodowla zwierzat to nauka, ktérej celem jest
genetyczne doskonalenie poglowia w optymalnych warunkach chowu. Mylenie chowu
z hodowla jest niestety nagminne, nie tylko w omawianej tu publikacji. Recenzenci
wydawniczy monografit powinni na to zwr6ci¢é uwage. W innym miejscu  Autor

niepoprawnie miesza system hodowli z system chowu. Ewidentnym [apsusem jest tytul
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podrozdziatu 2.5. ,Wentylacja powietrza”. Autor zapewne mial na mys$li wymiane, moze
cyrkulacje powietrza. Poki co, powietrza nie trzeba wentylowac. Podobne odczucia wywoluje
»poziom wentylowanego powietrza”. Do$¢ dziwnie brzmia okreslenia dotyczace formy
kanatow wentylacyjnych: okragle lub prostokatne. W tekscie powinno uzywaé si¢ stow:
kanat o przekroju takim czy innym. Rozumiem, ze Autor chciat uzy¢ skrétdow myslowych,
Nie wiem dlaczego Habilitant skrupulatnie zamiescit w monografii informacje, ze obory nie
byly ogrzewane. Ogrzewanie obor jest przeciez skrajnie irracjonalne. I jeszcze na koniec —
umowng jednostka liczebnosci zwierzat nie jest duza jednostka produkcyjna ale duza

jednostka przeliczeniowa (DJP, lub SD czyli sztuka duza).

Oceniona powyzej monografia, zatytulowana ,IKsztaltowanie mikroklimatu
w budynkach dla bydla mlecznego z wykorzystaniem modelowania komputerowego”,
jest moim zdaniem wartoSciowym osiagnigciem naukowym, spelniajagcym wymagania
ustawowe przewidziane podczas ubiegania si¢ o stopien naukowy doktora
habilitowanego. Stworzone zostaly nowe narzedzia informatyczne do szacowania
mikroklimatu juz na etapie projektowania obory jalk i prognozowania sytuacji jakie

moga tam nastapi¢ w przyszlosci po naglych zmianach aury.

2.2. Przeglad i ocena dorobku publikacyjnego Habilitanta

Dorobek publikacyjny Pana Doktora Andrzeja Mariana Bochniaka stanowia przewaznie
opracowania zbiorowe, a Jego udzial w ich przygotowaniu wynosil od 10 do 100 procent.
Jako Osoba znajgca sie na matematyce, statystyce 1 informatyce byl angazowany w réznych
zespotach badawczych 1 partycypowal w opracowaniu koncepcji prac i oprogramowaniu
testbw  badawczych, wykonaniu  pomiardw, symulacjach  komputerowych,
w przeprowadzaniu analiz statystycznych, interpretacjach i1 dyskusjach wynikéw oraz
redakcjach catosci, lub czedci manuskryptow. Skupial si¢ na badaniach zagadnien
zwigzanych z modelowaniem, analizg oraz komputerowymi symulacjami proceséw.

Ostagnigcia publikacyjne Pana Doktora postanowitem ocenia¢ koncentrujgc si¢ na Jego
oryginalnych pracach tworczych. Cze$é z nich zalaczyl w formie kopii do dokumentacji
habilitacyjnej. Zapewne wybral te, ktére ocenia najwyzej. W ocenie dorobku $wiadomie
pominatem liczne pozycje konferencyjne, referaty i postery. Poruszana tam problematyka
naukowa znajdowata odbicie w pracach oryginalnych. Do osiggnieé Habilitanta bede odnosit

si¢ w ujeciu chronologicznym i tematycznym przywotujge lapidarnie tytuly publikacji. Dane
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bibliograficzne koniczg nawiasy kwadratowe w kitdrych podane sg procentowe udzialy

autorskie Habilitanta.

Omawiany Kandydat do stopnia naukowego doktora habilitowanego prace naukows
zaczagt od modelowania proceséw zachodzacych w kiszonkach, stosujgc uklady réwnan
rézniczkowych zwyczajnych i czgstkowych, rozwigzywanych numerycznymi metodami
Rungego-Kutty. Wyniki byly zgodne jakosciowo z danymi eksperymentalnymi. Habilitant
w pakiecie dokumentacyjnym uwypuklit prace:

Nowak J., Przystupa W., Bochniak A. (2006). Modelowanie procesu tlenowego rozktadu
kiszonek, Inzynieria Rolnicza, 6(81), str. 91-99, PL ISSN 1429-7264 (punkty MNiSW=4);
[25%].

Zdobyts wiedze zastosowal w ocenie wplywu przedsiewnej stymulacji ziaren polem
magnetycznym na proces kietkowania wybranych gatunkéw zbdz i whadciwosel ich ZdZbel.
Cechy te czesto byly niezgodne z rozktadem normalnym. Pojawity si¢ Jego kolejne prace:

Bochniak A., Wesolowska-Janczarek M., Pietruszewski S. (2004). Pordwnanie
wspofczynnikow Giniego jako metoda okreslenia wplywu stymulacji nasion polem
magnetycznym na modul sprezystosci Zdébel zbéz, Acta Scientarum Polonorum, Technika
Agraria, 3(1-2), str. 105-110, ISSN 1644-0684 (punkty MNiSW=4); [35%].

Bochniak A., Wesolowska-Janczarek M. (2005). Wykorzystanie metody bootstrapu do
badania wphwu pola magnetycznego na wiasnoSci mechaniczne Zdzbel zbdz, Inzynieria
Rolnicza, 14(74), str. 37-44, PL ISSN 1429-7264 (punkty MNiSW=4); [60%].

Bochniak A., Wesolowska-Janczarek M. (2006). Problem doboru wspdlnej krzywej dila
dwoch replikacji na przykladzie procesu kielkowania ziaren zbdéz stymulowanych polem
magnetycznym, Inzynieria Rolnicza, 5(80), str. 39-47, PL ISSN 1429-7264 (punkty
MNiSW=4); [50%].

Po uzyskaniu stopnia doktora dziatalno$é¢ tworcza Pana Bochniaka nabiera dynamizmu,
ale zainteresowania sa kontynuowane. Zajmuje si¢ wykorzystaniem metod symulacyjnych do
analizy wynikéw dos$wiadczalnych, szczegdinie w przypadku braku normalnosci rozldadu
cechy. Pozytywne wyniki upowszechnita praca:

Bochniak A. (2008). Influence of sample size on estimation of bootstrap confidence
intervals for mean, Colloquium Biometricum, 38, 2008, str. 67-78, PL ISSN 1896-7701
(punkty MNiSW=2); [100%].

Z badan nad wykorzystaniem pola elektromagnetycznego wynikneto wykorzystanie

metody réznic skonczonych w dziedzinie czasu do wykrywania obiektéw znajdujacych sie
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wewnatrz innych struktur oraz okreslania ich wlasnoéci dielektrycznych. Metoda ta znajduje
wiele zastosowan, chocby do wykrywania struktury ulozenia warstw drogi albo w badaniach
medycznych do wykrywania raka gruczohu piersiowego, co opisano w ponizszych pracach:

Miaskowski A., Bochniak A., Krawczyk A., Wac-Wlodarczyk A. (2008). Dielectric
constant and layer thickness estimation of pavements using GPR technique, Przeglad
Elektrotechniczny, R. 84 NR 12, str. 210-212, ISSN 0033-2097 (IF=0; punkty MNiSW=10);
[25%].

Miaskowski A., Bochniak A., Krawczyk A. (2009). Adplikacja algorytmu
wspologniskujgcego do detekcji raka gruczolu piersiowego, Przeglad Elektrotechniczny
(Electrical Review), R. 85 NR 12, str. 121-124, ISSN 0033-2097 (IF=0,196; punkty
MNiSW=6); [30%].

Bochniak A., Miaskowski A., Krawczyk A., Wac-Wlodarczyk A. (2010). The
application of confocal microwave imaging technigue to the detection of 3D objects, Przeglad
Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 86 NR 12, str. 21-23, ISSN 0033-2097 (IF=0,242;
punkty MNiSW=13); [35%].

Ostatnio zajmowal sie zespolowymi badaniami pracy silnikéw urzadzen rolniczych
w rzeczywistych warunkach transportowo-polowych na tle norm europejskich i $wiatowych.
Kolektyw eksperymentatorow ustalif, ze zuzycie paliwa nastanowisku badawczym
zaopatrzonym w system sterowania silnikiem bylo o okolo 6%. nizsze niz podawane przez
producenta, zwlaszcza przy rosnacej predkosei obrotowe). Temperatura paliwa nie wplywa
na zuzycie paliwa, Wyniki analiz zawiera artykul:

Krzaczek P., Bochniak A. (2015). Pordwnanie metod pomiaru zuzycia paliwa w silniku
uzythowym. Logistyka 5/2015. ISSN  1231-5478. Wydawca Instytut Logistyki
1 Magazynowania. CD ROM nr X - czg$¢ X: 233-242 (punkty MNiSW=4); [50%].

Pan Bochniak zajmuje si¢ bardzo waznymi moim zdaniem problemami teoretycznymi
i symulacyjnymi pojawiania sie i1wykrywania obserwacji odstajacych, zaburzajgcych
poprawne wnioskowanie. On i Jego koledzy =znalezli zastosowanie dla metody
w bezpieczenstwie ruchu drogowego:

Kornacki A., Wawrzosek J., Bochniak A., Szymanek A., Pawlak H. (2017). Critical
values of driver response time and its impact on reducing reliability and safety in road
traffic, Eksploatacja 1 niezawodno$¢ — maintenance and reliability; 19 (1): 142-148,
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2017.1.20, ISSN 1507-2711 (IF=1,383;  punkty
MNiSWap16=25); [20%].
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Pan Doktor interesowal sie tez poprawng oceng wynikéw do$wiadczeni 1 ustalaniem
whagciwej liczebnodei prob pobieranych z populacji celem zapewnienia wysokiego poziomu
mocy testu statystycznego. Traktuje o tym publikacja:

Kornacki A., Bochniak A., Kubik-Komar A. (2017). Sample size determination in the
Mann-Whitney test, Biometrical Letters, vol. 54 issue 2, pp. 175-186, ISSN 1896-3811, DOI:
10.1515/bile-2017-00010 (punkty MNiSWog16=12); [30%].

Pokazny dorobek publikacyjny Habilitanta ogniskuje si¢ wokol problemoéow
ekologicznych i1 oddziatywania czlowieka na $rodowisko, a srodowiska na zwierzgta
gospodarskie. Wymieni¢ choéby wypada publikacje, wynikajgce z tych zainteresowan:

Grzywna A., Kaminska A., Bochniak A. (2016). Analysis of spatial variability in the
depth of the water table in grassiand areas. Analiza zmiennosci przestrzennej glebokosci
polozenia wéd gruntowych na uzytkach zielonych, Rocznik Ochrona Srodowiska vol. 18 no.
1, str. 291-302, ISSN 1506-218X (IF=0,705; punkty MNiSW=15); [25%].

Grzywna A., Tarkowska-Kukuryk M., Bochniak A., Marczuk A., Joézwiakowski K.,
Marzec M., Mazur A., Obroslak R., Nieécioruk K., Zarajczyk J. (2015). Zastosowanie
wskainikow chemicznych i biologicznych do oceny potencialu ekologicznego sztucznych
ciekéw wodnych (ang. Application of chemical and biological indicators for assessment of an
ecological potential of artificial watercourses), Przemyst Chemiczny 94/11 (2015): 1954-
1957, ISSN 0033-2496, DOI:10.15199/62.2015.11.10 (IF=0,367; punkty MNiSW=15};
[15%].

Ciosmak M., Grzywna A., Bochniak A. (2017). The transformation geochemical
of water conditions in the Bogdanka Coal Mine, Rocznik Ochrona Srodowiska, vol. 19, pp.
411-422, ISSN 1506-218X (IF=0,899; punkty MNiSWq15=15); [20%].

Grzywaczewski G., Bochniak A., Wiacek 1., Lapinski P., Morelli F. (2017). Water on
the fen mire as a problem in the protection of globally threatened species: Long-term
changes in numbers of Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola, Polish Journal of
Environmental Studies 26(2), pp:1-6, DOL 10.15244/pjoes/65268, ISSN 1230-1485
(IF=1,12; punkty MNiSWa4;=15); [10%].

Kulik M., Baryta R., Urban D., Grzywaczewski G., Bochniak A., Rézycki A., Tokarz E.
(2017). Vegetation and birds species changes in meadow habitats in Polesie National Park,
eastern Poland, Rocznik Ochrona Srodowiska, vol. 19, pp. 211-229, ISSN 1506-218X
(1F=0,899; punkty MNiSWyp6=15); [15%.].
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Warda M., Stamirowska-Krzaczek E., Kulik M., Tatarczak M., Bochniak A. (2018).
Vegetation Changes and Rare Plant Species in Grasslands in the Middle Wieprz Valley
(PHLO60005), Rocznik Ochrona Srodowiska, vol. 20, pp. 481-494, ISSN 1506-218X
(IF2917=0,899; punkty MNiSWq16=15); [10%].

Kulik M., Bochniak A., Baryla R., Warda M., Wylupek T. (2018). Changes of the
Phragmitetea Class Vegetation in the Bystra Valley, Eastern Poland, Rocznik Ochrona
Srodowiska, vol. 20, pp-  1049-1065, ISSN 1506-218X (IF90,7=0,899; punkty
MNiSWams=15); [30%].

Lipinska H., Kornas R., Jackowska H., Lipinski W., Warnikkowicz W., Bochniak A.,
Goliasz M. (2016). Influence of selected environmental and production factors on mineral
nitrogen loss, Annales UMCS, Sectio E Agricultura, VOL. LXXI (4), str. 11-20, ISSN 0365-
1118, E-ISSN 2083-7410 (punkty MNiSW=9); [10%].

Habilitant dostrzegat problemy dobrostanu zwierzgt. Tematyka monografii habilitacyinej
wigze sie z podstawowym czynnikiem dobrostanu — mikroklimatem obor. Powaznym
klopotem sa tez inne zle warunki $rodowiskowe (np. nieodpowiednie posadzki)
odpowiedzialne za kulawizny u kréw mlecznych, zwlaszcza w wolnostanowiskowych
oborach z robotami udojowymi. Spraw tych dotycza prace:

Teter W., Flis E., Bochniak A., Zotkiewski P., Litwinczuk Z. (2014). Lokomocja
i schorzenia racic u krow w pierwszym roku uzythowania w oborze rusziowej, Roczniki
Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 10 (2014), nr 3, str. 73-81, ISSN
1733-7305 (punkty MNiSW=7); [20%].

Zolkiewski P., Teter W., Janu$ E., Stanek P., Flis E., Bochniak A., Rézanska-Boczula
M., Chabuz W. (2018). Estimating economic and production losses in relation to locomotion
score in primiparous Polish Holstein-Friesian cows, Journal of Applied Animal Research,
Vol. 46, No. 1, 1424-1429, DOI: 10.1080/09712119.2018.1521336, ISSN: Print 0971-2119,
Online 0974-1844 (IF49,7=0,826; punkty MNiSWy16=15); [15%].

Gruntowna 1 uniwersalna wiedza matematyczna Pana Doktora sprawia, ze potrzebujg
Go badacze o wielu specjalnosciach. Widaé to w publikacjach o pozornie ,rozstrzelonych”
tematach. Przyklady:

Jaskiewicz T., Sagan A., Bochniak A., Bronowicka-Mielniczuk U., Slaska-Grzywna B.,
Kuna-Broniowska 1., Andrejko D., Wéjtowicz I, Olejmik J. (2014). Uwarunkowania oraz
ocena Sspoiycia przetwordw pomidorowych wsrod studentéw, Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia Ekonomistow Rolnictwa 1 Agrobiznesu, tom XVI, zeszyt 6, str. 167-174,

ISSN 1508-3535 (punkty MNiSW=8); [15%).
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Sagan A., Andrejko D., Jaskiewicz T., Slqska—Grzywna B., Bochniak A., Bronowicka-
Mielniczuk U. (2014). The impact of the thermal treatment of grass pea on the content of the
selected chemical components, Inzynieria Rolicza, Nr 3 (151). str. 179-185, ISSN 1429-
7264, DOI: 10.14654/ir.2014.151.070 (punkty MNiSW=5}; [10%)].

Jaskiewicz T., Sagan A., Andrejko D., Olejnik J., Kuna-Broniowska I., Bochniak A.,
Bronowicka-Mielniczuk U., Cieckiewicz A. (2014). Wiasciwosci przypraw w aspekcie ich
wykorzystania w marketingu sensorycznym, Logistyka 6/2014, str. 96-101, ISSN 1231-5478
(punkty MNiSW=10); [10%].

Kania M., Sagan A., Blicharz-Kania A., Starek A., Slqska-Grzywna B., Bochniak A.,
Kubik-Komar A., Krajewska M., Zdybel B. (2016). Impact of pretreatment of wheat grain
using infrared radiation on flour falling number, Agricultural Engineering 2016 Vol. 20 Nr
4, 77-84, ISSN 2083-1587, E-ISSN 2449-5999 (punkty MNiSW=10); [10%].

Habilitant niespotykanie zywo interesowal si¢ nowoczesnymi metodami dydaktycznymi
i analizowal przydatnos¢ roznych narzedzi e-learningowych do uczenia, oceny pracy
1 zaangazowania studentow. Zauwazyl zalety wspomagania nauczania tradycyjnego przez
e-learning (metoda blended-learning). Badal mozliwo$¢ wykorzystania modulu
~Kwestionariusz” do oceny 1 ewaluacji prowadzonych zaje¢. Wyniki analiz zostaly
opublikowane:

Ludwiczuk R., Bochniak A. (2007). Indywidualizacja procesu nauczania na odleglosé
w oparciu o analizg aktywnosci studenidéw, Inzynieria Rolnicza, 2(90), str. 151-158, PL ISSN
1429-7264 (punkty MNiSW=6); [50%].

Bochniak A., Ludwiczuk R. (2007). Problem pobudzania akiywno$ci studentow
w procesie ksztalcenia na odleglo$é, Inzynieria Rolnicza, 2(90), str. 15-22, PL ISSN 1429-
7264 (punkty MNiSW=6); [70%].

Bochniak A. (2008). Rola testow w kursach zdalnego nauczania, Inzynieria Rolnicza,
7(105), 2008, str. 23-29, PL ISSN 1429-7264 (punkty MNiSW=4); [100%].

Bochniak A., Ludwiczuk R. (2007). Rola metody blended-learning w ksztaltowaniu
procesu dydaktycznego, Przetwarzanie informacji w spoleczenstwie informacyjnym, Biata
Podlaska, str. 127-132, PL ISBN 978-83-61044-12-3 (punkty MNiSW=4); [60%].

Bochniak A. (2007). Analiza statystyczna wynikow ftestow przeprowadzanych na
platformie  Moodle, Informatyka Stosowana. Eksploatacja, Polskie Towarzystwo
Informatyczne, Katowice, str. 53-62, PL ISBN 978-83-60810-11-8 (punkty MNiSW=4);
[100%].
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Bochniak A., Miaskowski A. (2008). Wykorzystanie platformy Moodle do
przeprowadzania ankiet o zajeciach dydakiycznych, Inzynieria Rolnicza, 11 (109), str. 17-23,
PL ISSN 1429-7264 (punkty MNiSW=4); [70%].

Podsumowujge stwierdzam, ze dorobek publikacyjny Pana Doktora Andrzeja
Bochniaka jest wystarczajacy, réznorodny, na wysokim poziomie merytorycznym.
Widaé, ze ma ewidentne umiejetnosci matematyczne, statystyczne i informatyczne,
potrzebne do modelowania procesow przyrodniczych oraz analizy statystycznej. Zalety
te wykorzystywane sg przez wspolpracujace z Nim zespoly badawcze, zajmujace si¢
rozwiazywaniem probleméw szeroke rozumianego rolnictwa. Dorobek publikacyjny

upowaznia Go do ubiegania si¢ o stopien naukowy doktora habilitowanego.

3. Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego

Pan dr Andrzej M. Bochniak na Wydziale Inzynierii Produkcji UP w Lublinie petnit
wazne obowigzki promotora pomocniczego w 2 zakoficzonych przewodach doktorskich
(nauki rolnicze, dyscyplina inzynieria rolnicza). Wykonal cztery recenzje artykulow
naukowych. Wypromowat 28 magistréw i poprowadzit 21 prac inzynierskich. Recenzowatl
w sumie 72 prace dyplomowe: 42 magisterskie 1 30 inzynierskich. Jest zaskakujgco mocno
zaangazowany w dydaktyke. W autoreferacie wspomniat o zajeciach na siedmiu kierunkach
z dwudziestu przedmiotow! Wigze sie to z przygotowywaniem wielu sylabuséw 1 $rodkow
dydaktycznych. Angazuje si¢ w kursy e-learningowe, gdzie ma sukcesy. Powierzano Mu
sekretarzowanie wydzialowej komisji rekrutacyjne] na Wydziale Inzynierii Produkeji UP
w Lublinie. Byt cztonkiem rady programowe] kierunku Edukacja techniczno-informatyczna,
biorac aktywny udzial w opracowaniu planu studidw oraz efektow ksztalcenia.

Zaangazowano Go w przygotowanie konferencji naukowych: Miedzynarodowego
Colloquium Biometryczne oraz okolicznosciowych konferencji Wydzialu Inzynierii
Produkcji. Partycypowal w  opracowaniu dokumentacji wyposazenia pracowni
komputerowych Katedry, gdzie w ramach programu Operacyjnego Rozwoju Polski
Wschodniej zaprojektowano Centrum Innowacyjno-Wdrozeniowe Nowych Technik
i Technologii w Inzynierii Rolniczej. Jest odpowiedzialny w Katedrze za prowadzenie

szkolenn stanowiskowych BHP. Habilitant byl zalozycielem, projektantem, a teraz jest
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administratorem strony internetowej czasopisma naukowego Colloguium Biometricum, ktdre
w tej chwili jest na liscie ,,B” MNiSW (za 8§ punktow).

Pan Doktor byl doceniany i wyrdzniany przez Rektora dyplomami uznania za okresy:
2002, 2004-2006, 2006-2007, 2007-2009 i 2010. Rektor nagrodzit Go tez nagroda zespolowsa
I stopnia za dzialalno$¢ organizacyjng w latach 2011-2012, a weczesdnie] indywidualng Il
stopnia za t¢ forme dziatalnosci w 2010 roku.

Zdziwienie budzi fakt, ze nigdy nie zostal wyslany na zaden staz naukowy w osrodku

krajowym jak i w zagranicznym.

4. Ocena koncowa

Pan dr Andrzej Marian Bochniak, od ukonczenia studidw matematycznych,
nieprzerwanie zwigzany jest zawodowo z Uniwersytetem Przyrodniczym (b. Akademia
Rolnicza) w Lublinie. Ma istotny, oryginalny dorobek naukowy zawarty w 60
opublikowanych opracowaniach. Zwienczeniem dorobku jest monografia, bedaca
habilitacyjnym osiggnigciem naukowym, zatytulowana ,Ksztaltowanie mikroklimatu
w budynkach dla bydta mlecznego z wykorzystaniem modelowania komputerowego™.

Jego zainteresowania naukowe koncentrowaly sie na zagadnieniach statystycznych
1 informatycznych. Ma do$wiadczenie 1 gruntowng wiedze, co pozwala Mu skutecznie
realizowaé cele naukowe w zakresie modelowania i komputerowego symulowania proceséw
przyrodniczych. Uniwersalno$é¢ Jego umiej¢tnosci badawczych sprawia, ze potrzebny jest
wielu zespolom naukowym. Moze efektywnie modelowaé procesy zachodzace
w kiszonkarstwie i przetwoérstwie zywnosci, produkcji zwierzecej i ekologii, skutecznie
estymowac dynamike owocowania roslin, dobieraé metody statystyczne do analizy procesow,
szczegdlnie gdy nie ma rozkladu normalnego, wreszcie pasjonuje Go dydaktyka i jej nowe

metody, czyli e-learning. Aktywnie wiacza sig¢ w sprawy organizacyjne Uczelni.

Reasumujac stwierdzam, Ze Pan dr Andrzej Marian Bochniak ma odpowiedni
dorobek publikacyjny a wydana przezeit monografia jest osiagnieciem naukowym.
Spelnione zatem sg aktualne wymagania ustawowe o stopniach naukowych i tytule
naukowym. PoSwieca si¢ dydaktyce i sprawom organizacyjnym. Prosze¢ zatem Komisj¢
Habilitacyjna o poparcie wniosku do Wysokiej Rady Wydzialu Inzynierii Produkeji UP

w Lublinie o nadanie Panu Doktorowi Andrzejowi Marianowi Bochniakowi stopnia
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naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dysecyplinie

Zpef

inzynieria rolnicza.




