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1. Wstęp

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy i odbioru
instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej w remontowanych pomieszczeniach pralni i suszarni w DS Manhattan.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robót objętych opracowaniem.
Opracowanie obejmuje roboty demontażowe i montażowe instalacji sanitarnych w remontowanym obiekcie.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami.

- Instalacja wody zimnej – przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem, rozprowadzające
   wodę do picia i celów technologicznych, do armatury  czerpalnej
-  Instalacja wody ciepłej – przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem,
  rozprowadzające wodę ciepłą przygotowywaną centralnie
- Przewód wody ciepłej - przewód z uzbrojeniem rozprowadzający wodę ciepłą
  do armatury czerpalnej
- Instalacja kanalizacji sanitarnej – wewnętrzna instalacja w budynku odprowadzająca
 ścieki sanitarne na zewnątrz, do kanalizacji sanitarnej
- Poziom kanalizacyjny – odcinek kanalizacji sanitarnej ułożony w najniższym miejscu
  ( w ziemi lub po ścianie ) ze spadkiem do wylotu , odbierający ścieki z pionów  
   kanalizacyjnych
- Pion kanalizacyjny – odcinek kanalizacji biegnący pionowo przez wszystkie
  kondygnacje odbierający ścieki z przyborów sanitarnych, zakończony wywiewką 
  kanalizacyjną.
- Podejście kanalizacyjne – odcinek kanalizacji łączący urządzenie sanitarne z pionem
  kanalizacyjnym
- Kształtki – elementy łączące  przewody z armaturą  i urządzeniami.
- Rewizja – zamontowana na  pionie kanalizacyjnym umożliwia czyszczenie przewodu
- Wywiewka – zakończenie pionu kanalizacyjnego wyprowadzonego jako rura
   wentylacyjna nad dach
- Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody
   z instalacji wodociągowej.
- Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń
   płynnych – sanitarnych i gospodarczych.
	- wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu mająca na celu 
  usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
  zewnętrznego. 

	- wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
  mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 
- Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących
  rozprowadzaniu powietrza

	- wentylator – urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch
- wyrzutnia wentylacyjna – element instalacji przez który powietrze jest usuwane na 
  zewnątrz. 
- przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego 
  stanowiący obudowę przestrzeni przez którą przepływa powietrze. 

	



1.5 Ogólne wymagania

1. Przed wbudowaniem materiałów i urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia danego materiału /atesty, instrukcje, opisy itp./ Inspektorowi Nadzoru celem akceptacji
2. Przed wywozem materiałów z demontażu należy ustalać z  konserwatorem  zakres i ilość materiałów do usunięcia
3. Materiały odpadowe systematycznie usuwać poza teren budynku i Uczelni
4. Po  wykonaniu robót sporządzić dokumentację powykonawczą zawierającą     wszelkie atesty, certyfikaty  na materiały i urządzenia, protokoły z prób  itp. oraz   inwentaryzację powykonawczą zawierającą opisy  wykonanych      robót i część graficzną /rysunki rzutów pomieszczeń z naniesionymi      instalacjami,   rozwinięcia itp./
5. Roboty będą się odbywały w czynnym  /zamieszkałym/  obiekcie
6. Przy rozliczaniu wykonanych robót kosztorysem powykonawczym obowiązują ceny w kolejności: 
- ofertowe Wykonawcy
- ceny z Sekocenbudu za dany kwartał
- rachunki za zakup wbudowanych materiałów i urządzeń

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane ( DzU z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ) przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, wyłącznie jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. W/w odrębnymi przepisami są m.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( DzU Nr 92 poz.881, którą
wdrożono dyrektywę 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087
z późn.zm. )
Wyroby, których wprowadzenie do obrotu nie jest regulowane odrębnymi przepisami, muszą
spełniać wymagania określone w rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym
bezpieczeństwie produktów ( DzU Nr 229, poz.2275 ). Użyte materiały powinny posiadać atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

1.6. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji oraz elementów
budowlanych znajdujących się w obrębie robót remontowych..
1.7 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie
realizacji robót wykonawca będzie stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek  występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

1.8 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

2. Instalacja wodociągowa

2.1. Zakres robót

1. Demontaż istniejącej instalacji /pionów, lokalówek, baterii, zaworów, itp./
2. Montaż nowych pionów i lokalówek z rur stalowych ocynkowanych
3. Średnice pionów – bez zmian
4. Nowe piony włączać do istniejącej instalacji wodociągowej -  w piwnicy
5. Montaż nowych baterii zlewozmywakowych i wannowych - baterie ścienne z pokrętłami
6. Wykonać podejścia do pralek / 2 szt. na pralnię/
7. Przewody skrywać w bruzdach ściennych 
8. Przewody izolować termicznie pianką poliuretanową / piony- szara o grubości 9 mm, podtynkowa – czerwona o grubości 6 mm/
9. Na lokalówkach zamontować zawory odcinające z półśrubunkami - zawory zamykane stalowymi rączkami
10.  Zawory montować w sposób umożliwiający dostępność poprzez drzwiczki rewizyjne o wymiarach 30x30 cm, drzwiczki  z tworzywa sztucznego 

2.2. Materiały
2.2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonanie instalacji powinny spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. 
Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
Do wody zimnej i ciepłej stosować rury i kształtki stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998. 
Łączenie za pomocą łączników i kształtek stalowych ocynkowanych.
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z
wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania wydane przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia. Woda ciepła z istniejącej  instalacji centralnej ciepłej wody w budynku.

2.2.2. Armatura

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy
danej instalacji ( ciśnienie, temperatura )
Zawory odcinające kulowe gwintowane do wody zimnej ( PN 1.0 MPa, t=50°C )
Zawory odcinające kulowe gwintowane do wody ciepłej ( PN 1.0 MPa, t=90°C )
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące

2.2.3. Składowanie materiałów

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Parametry techniczne materiałów, wyrobów i urządzeń powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Rury, kształtki i armatura powinny być składowane  i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im czystość. 
Rury stalowe ocynkowane produkowane są w sztangach i przesyłane w pakietach. 
Rury układać na równym podłożu, na podkładach drewnianych.
Kształtki powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych tj  w workach foliowych lub kartonach.
Elementy uszczelniające nie powinny być przechowywane na wolnym powietrzu.
Cement - przechowywany w workach w magazynie zamkniętym. Całkowicie
odizolowany od wilgoci.

2.3. Wykonanie robót

2.3.1.  Montaż rurociągów wody zimnej i ciepłej

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu należy wewnątrz i na stykach
starannie oczyścić. Nie wolno stosować rur uszkodzonych.
Przewody układać w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. Przewody układane
będą w bruzdach ściennych i  w szachtach /piony/. Podejścia do przyborów kryć w ścianach. 
Przewody w ścianach powinny mieć izolację cieplną. Zakrycie przewodów powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej i po próbach ciśnieniowych szczelności. 
Przewody wodociągowe mocować do ścian przy pomocy metalowych obejm z wkładką gumową,  podejścia czerpalne przy punktach poboru mocować dodatkowo. Obejmy bez wkładki są niedopuszczalne.
Minimalna odległość przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinna wynosić 10 cm.
Przewody pionowe muszą mieć przynajmniej jedną podporę na każdej kondygnacji. 
Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. Przewody poziome wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych, minimalna odległość od przewodów elektrycznych wynosić powinna 0,1 m. Przejścia przewodów przez stropy i ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna wystawać po około 2 cm z każdej strony przegrody. Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, a umożliwiającym jej wydłużenie. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury.
Przewody prowadzić tak, aby zapewnić możliwość odpowietrzenia i odwodnienia.
Rurociągi umieszczać na uchwytach mocowanych do ścian i stropu.
Mocowanie min. co 1.1 m.
Minimalny spadek przewodów poziomych wynosi 3 ‰.
Izolacja termiczna i zimnochronna 
- otuliny z pianki polietylenowej grubości 9 mm na izolację przewodów zimnej wody 
- otuliny z pianki polietylenowej grubości 6 mm z wierzchnią warstwą ochronną dla rur prowadzonych   
  w bruzdach 
- otuliny z pianki PE lambda = 0,035 W/mK (na izolację przewodów ciepłej wody )
Izolację przewodów wodociągowych należy wykonywać z następujących względów:
- ze względu na skraplanie pary wodnej ( roszenie ) i podwyższanie temperatury przesyłanej
 wody – dotyczy instalacji wody zimnej
- ze względu na obniżanie temperatury przesyłanej wody ( straty ciepła ) – dotyczy
przewodów wody ciepłej.
Do izolowania przewodów wodociągowych można stosować wszystkie rodzaje materiałów
izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.3.2.  Montaż armatury wodociągowej

Stosowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji ( temperatura, ciśnienie/ ).
Zawory odcinające montować na każdej kondygnacji. Wszystkie zawory montować w miejscach dostępnych z dojściem poprzez drzwiczki rewizyjne umożliwiające wymianę zaworów. Należy zamontować kształtki umożliwiające wymianę zaworów
/ półśrubunki/. Montować zawory odcinające ze stalowymi rączkami.
Drzwiczki rewizyjne wykonać
Baterie do umywalek montować jako stojące jednouchwytowe.
Do baterii stojących stosować łączniki elastyczne w oplocie stalowym.
Przed bateriami stojącymi montować zaworki odcinające podumywalkowe.

2.3.3. Próby szczelności

Instalację wody zimnej i ciepłej przed zakryciem i oddaniem do użytku należy poddać próbie hydraulicznej szczelności na ciśnienie 1.0 MPa. Próbę należy przeprowadzić przed
zamontowaniem baterii. Przewody napełnia się wodą wodociągową, dokładnie odpowietrzając cała instalację. W czasie próby nie powinno być przecieków na połączeniach przewodów i armaturze. Instalację uważa się za szczelną jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku ciśnienia.



3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
 
3.1 Zakres robót

1. Demontaż przyborów kanalizacyjnych: umywalki, wanny, wpusty  itp.
2. Demontaż rurociągów kanalizacyjnych wraz z osprzętem
3. Montaż nowych pionów i poziomów z rur PCW
4. Nowy pion włączyć do istniejącego pionu kanalizacyjnego żeliwnego -  w poziomie piwnicy, poprzez kształtki przejściowe z PCW na żeliwo /traper/
5. Podejścia kryte w bruzdach ściennych lub obudowane
6. Zamontować rewizje kanalizacyjne na V piętrze i w piwnicy w najniższej części pionu
7. Pion wyprowadzić ponad dach poprzez istniejącą rurę wywiewną i wywiewkę
8. Demontaż istniejących wpustów żeliwnych wraz z podejściami w suszarni
9. Zamurowanie przejść po demontażach oraz zmurowanie otworów rewizyjnych na obudowanym pionie z rurami wod-kan. w suszarni.

3.2. Materiały

3.2.1. Wymagania ogólne

Stosować rury kielichowe i kształtki z PVC. Rury w kolorze jasnoszarym, kielichowe, o
średnicach 50 - 110 mm łączone na uszczelki w kielichu . Pion wyprowadzić ponad dach 
 poprzez istniejącą rurę odpowietrzającą z wywiewką kanalizacyjną.

3.2.2. Przybory kanalizacyjne

- zlewy z blachy stalowej emaliowane
- wanny o długości 1m z blachy stalowej 
- kratki ściekowe fi 50 z PCW

3.2.3. Składowanie materiałów

Rury kanalizacyjne o średnicach do 110 mm i dług. 3 m wiązane są w pakiety z
zastosowaniem drewnianych przekładek. 
Magazynowane rury z tworzywa należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem promieni słonecznych - temp. w miejscu składowania do 30°C. Rury układać na równym podłożu, na podkładach drewnianych, kielichami naprzemianlegle.
Kształtki powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych tj w workach foliowych lub kartonach.
Elementy uszczelniające nie powinny być przechowywane na wolnym powietrzu.
Zawory przechowywać w pudłach lub folii. Przybory sanitarne układać w opakowaniach,
zabezpieczających przed uszkodzeniem. Urządzenia z tworzyw sztucznych przechowywać w
magazynach o temperaturze powyżej 0°C.
Cement przechowywać w workach w magazynie zamkniętym. Całkowicie odizolowany od wilgoci.

3.3. Wykonanie robót

3.3.1. Montaż przewodów
W celu zamocowania rur stosować obejmy, których wymiary dostosowane
są do średnic zewnętrznych rur. Zaleca się stosowanie obejm z wkładkami z gumy profilowanej, które mocuje się do ściany za pomocą śrub i kołków z tworzywa sztucznego.
Całą instalację wykonać zgodnie z zaleceniami danego systemu.
Rury kanalizacyjne na ścianach układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu
ścieków, z zachowaniem odpowiedniego spadku.
Najmniejsze dopuszczalne spadki przewodów kanalizacyjnych poziomych:
Średnica 110 mm - 2.5%
Odgałęzienia poziomów powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie
większym niż 45°.
Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej
wody, c.o. oraz gołymi przewodami elektrycznymi, min. odległość 10 cm.
Przejścia rur przez przegrody konstrukcyjne wykonywać w tulejach ochronnych. Przestrzeń
między rurą a tuleją należy całkowicie wypełnić materiałem elastycznym zapewniającym
możliwość ruchu osiowego wywołanego wydłużeniami termicznymi.
Piony kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje służące do czyszczenia przewodów. Montować je na V kondygnacji.
Piony kanalizacyjne powinny być zakończone u góry rurą wentylacyjną w postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach budynku.
Podejścia odpływowe łączące przybory sanitarne z pionem prowadzić 
z min. spadkiem 2.0-2.5%. Przybory wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne
 ( syfony)
 
3.3.2. Montaż przyborów kanalizacyjnych

Przybory sanitarne mocować do ścian i posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie.
Zlewy montować przy ścianach na wspornikach
Wszystkie przybory wyposażyć w syfony. Minimalna wysokość syfonu – 75 mm

4. Instalacja wentylacji mechanicznej

4.1. Zakres robót

- wymiana wentylatora dachowego typu WD-4/10,   P=2700m3/h, 1410 obr/min., 
  N=0,8 kW na nowy równoważny
- wymiana wentylatora dachowego typu WD-20,  P=750 m3/h, n=1410obr/min., 
  N= 0,23 kW na nowy równoważny
- wymiana podstaw dachowych pod wentylatory j.w.
- zamontowanie podstaw na bloku wentylacyjnym
- uruchomienie  i sprawdzenie działania wentylacji wraz z protokołami badań  
 wydajności  

4.2. Materiały i montaż

      Wentylatory

Wentylatory montować w kanale murowanym na dachu. Wentylatory powinny posiadać zabezpieczenie przed porażeniem prądem.
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku.
Podczas montażu wentylatora należy zapewnić:
-odpowiednie ustawienie osi wirnika
-równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora  i osi silnika
Zasilenie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy / zgodny z oznaczeniem/ kierunek obrotów wentylatora.

Składowanie materiałów 

Materiały i urządzenia składować w zamkniętych pomieszczeniach..

4.2.1 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac:

-    sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami 
      oraz z zasadami technicznymi
-    sprawdzenie dostępności dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i 
      konserwację
-    sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji

4.2.2    Badania ogólne:

           -      dostępności dla obsługi
-     stanu czystości urządzeń
-     kompletności znakowania
-     środków do uziemienia urządzeń i przewodów

4.2.3   Badania wentylatorów:

- sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób
- sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych
- sprawdzenie konstrukcji i właściwości
- sprawdzenie zamocowania silnika
- sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie
- sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora
· sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na 
   tabliczce znamionowej

4.2.4 Wykaz dokumentów 
-    rysunki powykonawcze
· dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych 
   urządzeń /w tym certyfikaty bezpieczeństwa /

4.2.5 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji:

- potwierdzenie przeszkolenia służb eksploatacyjnych w zakresie obsługi
- instrukcje obsługi

4.2.6  Kontrola działania:

- potwierdzenie możliwością działania instalacji zgodnie z wymaganiami 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i efektywności działania
- próbny rozruch instalacji
- określenie strumienia powietrza
- przedłożenie protokołów z pomiarów
- przeszkolenie służb eksploatacyjnych
- kontrola działania poszczególnych urządzeń
- kierunek obrotów wentylatorów
- działanie wyłączników

4.2.7  Pomiary kontrolne

· celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że  instalacja osiąga 
      parametry projektowe i wielkości zadane zgodne z wymaganiami
· pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią 
      wiedzę i doświadczenie
            Całość robót wykonać i poddać odbiorom zgodnie z Warunkami Technicznymi 
             Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Cobrti Instal Zeszyt 5.   

4.2.8  Ogólne zasady kontroli jakości i odbiór robót

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.
Odbiór robót – na podstawie wymagań PrPN EN 12599

producenta jest zabronione 

5. Transport

5.1 Wymagania ogólne

Należy stosować środki transportu dostosowane do danego typu robót. Środki transportu
nie mogą spowodować uszkodzeń przewożonych materiałów i urządzeń.
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Podczas transportu, załadunku 
i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców.

5.2      Transport rur i armatury

Rury dowozić na miejsce samochodami skrzyniowymi, wyłącznie w położeniu poziomym
 i układać we wskazanych miejscach.
Armaturę przewozić w pojemnikach. Przybory sanitarne przewozić w opakowaniach producenta – folia, karton. Opakowanie usuwane jest na budowie, przed montażem.

6. Kontrola jakości robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien wykonać następujące
ustalenia:
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie budowy
Kontrola i badania w czasie robót:
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
oparciu o normę PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przez służby techniczne zgodności wykonanych
czynności z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami. 

7. Obmiar robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zarządzającego realizacją
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu lecz przed zakryciem.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy:
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. Odbiór robót

Odbiory techniczne częściowe:
Ustalenie odcinków robót przeznaczonych do odbioru częściowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i względów techniczno-ekonomicznych
( roboty zanikające ). Odbiór częściowy przeprowadza się jak odbiór końcowy, jednak bez
oceny prawidłowości działania całej sieci. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z
podpisami członków komisji. 
Odbiór końcowy:
Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład
komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i użytkownika. Przy odbiorze
końcowym należy przedstawić komisji wszystkie dokumenty oraz protokoły prób, badań i
odbiorów częściowych

9. Podstawa płatności

Cena wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, c.o. i gazowej obejmuje:
- dostawę materiałów
- wykonanie robót przygotowawczych.
- układanie rurociągów
- montaż armatury
- montaż przyborów i urządzeń sanitarnych
- wykonanie prób szczelności
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

10. Przepisy związane

PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 12056-1:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków
PN-EN 671-1 - Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym
PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie
PN-ISO 4200 - Rury stalowe bez i ze szwem o gładkich końcach
PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodności
PN-EN 12828 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania
PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i
badania
PN-90/M-75011 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ciśn. 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.
PN-91/M-75009 - Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń
Warunki techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt nr 6
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002 )
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Instrukcja projektowania, montażu i układania rur z PVC
Przepisy prawne:
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
  późniejszymi zmianami
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
  oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
  w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz
  nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia
  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
  kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
  (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
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