Załącznik 51

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Czytnik testów Veratox 
Zamawiana ilość (szt.): 1 szt
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38433000-9 - Spektrometry
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż
2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Piotr Zarzycki 81 4623317
3. Miejsce dostawy: UP Lublin, ul Skromna 8, 20-704 Lublin, pokój 115

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

tak/nie

	Zaprogramowany pod testy Veratox do oznaczeń: mykotoksyn (m.in. DON, Zearalenon, Ochratoksyny A, Toksyny T2/HT2, Fumonizyn, Aflatoksyn), alergenów żywności (m.in. Gluten R5, Gliadyna/Gluten, Gorczyca, orzech ziemny, jajko, mleko, soja, orzech laskowy, migdał)
	

	Możliwość stosowania z testami Veratox, BioKits, GeneQuence
	

	Fotometryczny zakres pomiarowy co najmniej 0,00 do 3,0 jednostek absorbancji *(A)
	

	Dokładność fotometryczna nie gorsza niż ± (1% ± 0,010) 0,0 przez 1,5 ABS
 nie gorsza niż  ± (2% ± 0,010) 1,5 przez 3,0  ABS
	

	Stabilność – dryft nie większy niż 0,005 A przez 8 godz. biochromatyczny
	

	Źródło światła- lampa typu Tungsten-Xenon z opcją oszczędzania lampy
	

	Standardowe długości fali 405, 450, 492, i 650nm
	

	Typ filtrów: IAD twarda powłoka zakłóceniowa, 10 nm półpasmowe
	

	Studzienki pojedyncze lub łamliwe paski do 12 studzienek długości, pojemność załadunku 3 paski
	

	wyświetlacz elektroniczny – interaktywny ekran dotykowy min. 3,5”, wyświetlacz graficzny kolorowy
	 

	Wbudowana drukarka – standardowe rolki
	

	Interfejs – mysz USB, port USB dla pendrive, port USB do podłączenia PC
	

	Oprogramowanie do obróbki wyników i archiwizacji (możliwość identyfikacji próbek, wprowadzenie rozcieńczeń, export danych do excel, pdf), zachowanie parametrów m.in.: długość, fali, wartości kalibracyjne, nazwy testów, krzywe kalibracji, umożliwia wydruk rezultatów
	

	Opcje obliczeniowe: kalibracja 1 punktowa przy pomocy standard lub czytnika, wielopunktowa kalibracja z dopasowaniem krzywej point-to-point, regresja liniowa z wyborej log, lin i log-logit, cubic spline i opca cut off. 
	

	Dodatkowe wymagania:

- Zestaw startowy do analiz zawierający co najmniej:

* Filtry Whatman #1 (100szt);

* Probówki do zbierania filtratu z korkami (100szt);

* Pojemniczki do ekstrakcji z pokrywkami (100szt);

* ramka do testów;

* stanowisko lab Station do testów Veratox


	


...................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
