Załącznik nr 54

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Titrator do automatycznego miareczkowania wraz z wyposażeniem
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 38540000–2
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  
Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, 

tel. 81 531 96 45
2. Osoba udzielająca informacji: dr inż. Agnieszka Starek, telefon:   81 531 96 47,                         
e-mail: agnieszka.starek@up.lublin.pl

Miejsce dostawy: Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, ul. Głęboka 28, 
20-612 Lublin

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

tak/nie

	1. Urządzenie do miareczkowania potencjometrycznego z automatycznym wyznaczaniem punktu równoważnikowego miareczkowania oraz punktu końcowego.
	

	2. Zakresy pomiarowe nie gorsze niż:

pH od -2 do 16, mV ±2000, °C  od -20 do 150
	

	3. Rozdzielczość nie gorsza niż:

0.01pH, 0.1mV, 0.1°C
	

	4. Błąd pomiaru:

≤0.01pH, ≤0.1mV, ≤0.2°C
	

	5. Powtarzalność nie gorsza niż:

±0.01pH, ±0.1mV, ±0.1°C
	

	6. Jednostka podstawowa z silnikiem krokowym, zapewniającym rozdzielczość dozowania nie gorszą niż 1/20000 kroków dla objętości biurety 10 ml
	

	7. Dokładność dozowania ≤0.2%
	

	8. Powtarzalność dozowania nie gorsza niż ± 0.1%
	

	9. Jednostka posiadająca w standardzie co najmniej jedną biuretę wymienną. Funkcja automatycznego zawracania reagentów z biurety do butli na koniec pracy urządzenia
	

	10. Titrator musi posiadać wbudowane minimum dwie pompy perystaltyczne, służące do dozowania rozpuszczalników, działające automatycznie z poziomu wybranej metody analitycznej. 
	

	11. Wbudowana funkcja automatycznego jednoczesnego przepłukiwania biurety i pomp perystaltycznych.
	

	12. Wyświetlacz kolorowy z prezentacją parametrów miareczkowania w czasie rzeczywistym w sposób ciągły oraz umożliwiający śledzenie krzywej miareczkowania on-line. 
	

	13. Oprogramowanie wewnętrzne urządzenia w języku polskim.
	

	14. Możliwość zapisania metody na głównym pulpicie urządzenia oraz uruchamianie metody za pomocą jednego kliknięcia.  
	

	15. Automatyczne miareczkowanie do punktu końcowego (EP) lub równoważnikowego (EQ) w sposób dynamiczny lub liniowo ze stałą, zadaną dozą reagenta. 
	

	16. Możliwość stosowania dozy wstępnej titranta (określona ilość ml; określony punkt pH lub określony punkt mV)
	

	17. Możliwość ustawienia mieszania wstępnego przez analizą co najmniej od 0,1 do 300 sekund oraz możliwość ustawienia mieszania po zadozowaniu wstępnej ilości titranta co najmniej od 0,1 do 300 sekund. 
	

	18. Wewnętrzna funkcja testu biurety do automatycznego przeprowadzania okresowego sprawdzania poprawności dozowania zgodnie z normą EN ISO 8655, pozwalająca na wydruk końcowy po wykonaniu testu w formie raportu kwalifikacyjnego dla sprawdzonej biurety zgodnie z GLP.
	

	19. Możliwość tworzenia i zapisu min.: 5 metod własnych miareczkowania, 5 metod na ślepa próbę oraz 5 metod na wyznaczania miana titranta.
	

	20. Możliwość eksportowania oraz importowania metod analitycznych na pamięć typu USB. 
	

	21. Możliwość tworzenia własnych profili użytkowników oraz ochrona danych aplikacyjnych hasłem. 
	

	22. Export danych z procesu miareczkowania: do pamięci przenośnej USB, zgodność z Excelem.
	

	23. Możliwość wprowadzenia do Titratora dokładnej daty w formacie: dzień/miesiąc/  rok/godzina/minuta, archiwizacja daty i godziny miareczkowania
	

	24. Wprowadzanie naważki po zakończeniu analizy z klawiatury, przeliczanie automatycznie wyznaczonych ilości ml w punkcie równoważnikowym miareczkowania EQ na wynik końcowy przy wykorzystaniu wbudowanych formuł przeliczeniowych. 
	

	25. Możliwość wyświetlania co najmniej czterech wyników na raz na ekranie titratora w przeliczeniu na różne jednostki po zakończeniu procesu miareczkowania. 
	

	26. Możliwość współpracy z podajnikiem próbek; wagą analityczną oraz drukarką, wydruki zgodnie z wymaganiami GLP. 
	

	27. Możliwość bezprzewodowej komunikacji i sterowaniem Titratora za pomocą komputera typu laptop lub PC. 
	

	28. W oferowanym urządzeniu min. dwa porty typu USB; wtyk BNC dla elektrody pomiarowej lub kombinowanej, wtyk typu „banan” do podłączenia elektrody referencyjnej, wtyk klawiatury zewnętrznej PC typu miniDIN, 1 wtyk szeregowy; 1 wtyk typu Ethernet.
	

	29. W dostawie:

- min.1 biureta wymienna o pojemności 10 ml wraz z 5 butelkami o pojemności 1 litr, okrągłymi ze szkła oranżowego, każda z nakrętką ze złączem GL45 dla wężyka do biurety, tubą odpowietrzającą, wypełnioną porcją sit molekularnych oraz przewodem z końcówką do miareczkowania.
- kombinowana elektroda metalowa ze specjalistycznym czujnikiem srebrowym do miareczkowania potencjometrycznego - argentometrycznego, 
- specjalistyczna uniwersalna, kombinowana elektroda z dwiema diafragmami, miareczkowania pH-metryczne, potencjometryczne oraz pomiar pH, dwie, ceramiczne diafragmy, układ referencyjny Ag/kryształy AgCl z barierą jonową, 
- specjalistyczna kombinowana elektroda platynowa,
- co najmniej 10 sztuk naczynek o pojemności 50 ml oraz 10 sztuk naczynek o pojemności  150 ml wykonanych z polipropylenu,
- statyw oraz uchwyt na elektrody, 
- klawiatura zewnętrzna typu PC, 
- mieszadło magnetyczne, sterowane z poziomu titratora (włącz/wyłącz, szybkość mieszania) z dipolem mieszającym.
	

	34. Wyposażenie dodatkowe do Titratora: łaźnia wodna z cyfrowym sterowaniem

- pojemność min.16,7 litra, 

       - minimum cztery stanowiska, 

       - pokrywa fajerkowa, 

       - osłona grzałki,

       - statyw okrągły na probówki.
	

	35. Uruchomienie zgodnie z wymaganiami procedur IQ/OQ oraz minimum dwa dni (16 godzin) przeszkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji z dobraniem i zaprogramowaniem odpowiednich metod analitycznych w oparciu o przygotowane próbki do analizy:

- aplikacje na oznaczania soli w żywności

- liczby nadtlenkowej

- liczby kwasowej w tłuszczach i olejach. 

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne odczynniki do uruchomienia i zaprogramowania. 
	

	36. Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
	

	37.  Deklaracja zgodności CE oraz zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego zgodne z EC, EN 61010 oraz kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z EC, EN 50081-1 i EN 50082-1.
	


...................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
