Załącznik nr 6

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu
Nazwa sprzętu:  MIESZADŁO MAGNETYCZNE
Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 42996400-8 „Mieszadła”
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): 
Katedra Biochemii i Chemii Żywności ul. Skromna 8

tel.: 81 462 33 24
2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): 
Natalia Welter (tel.: 81 462 33 25, e-mail: nataliawelter@wp.pl)
3. Miejsce dostawy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Biochemii i Chemii Żywności ul. Skromna 8, 20-704 Lublin


	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

tak/nie

	Zakres prędkości nie węższy niż od 15 do 1500 rpm.
	

	Regulacja ustawienia prędkości nie gorsza niż co 50 rpm.
	

	Urządzenie powinno być wyposażone w cyfrowy wyświetlacz czasu i rzeczywistej prędkości.
	

	Urządzenie powinno mieć wbudowaną funkcję timera w zakresie nie węższym niż od 1 do 99 minut oraz możliwość pracy ciągłej.
	

	Urządzenie powinno posiadać opcję mieszania w trybie pulsacyjnym: zmiana kierunku mieszania 
	

	Mieszadło powinno być wyposażone w mikroprocesorowe sterowanie z funkcją pamięci ostatniego ustawienia obrotów.
	

	Maksymalna objętość mieszanej cieczy powinna być nie mniejsza niż 800 ml.
	

	Mieszadło powinno mieć kompaktową konstrukcję typu „slim”, o grubości nie większej niż 12 mm, bez ruchomych elementów i płaskiej powierzchni roboczej, która ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.
	

	Górna powierzchnia mieszadła powinna być wykonana z materiału o podwyższonej odporności na korozję wskutek działania odczynników chemicznych.
	

	Klasa ochrony nie gorsza niż IP 65.
	

	Waga nie większa niż 400 g.
	

	Wymiary nie większe niż 120 x 170 x 12 mm (szerokość x długość x wysokość).
	

	
	


..................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
