Załącznik nr 49

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Termocykler gradientowy


Zamawiana ilość (szt.): 1 szt
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38950000-9 Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (PCR)
	1. Jednostka zamawiająca:  Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, ul Akademicka 12, 20-033 Lublin, 81 445 66 96

2. Osoba udzielająca informacji: dr Sebastian Gnat,  telefon: 692 481 780,                                          e-mail: sebastian.gnat@up. lublin.pl

3. Miejsce dostawy: Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej ,ul Akademicka 12, 20-033 Lublin

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

tak/nie

	Termocykler w technologii Peltier 
	

	Głowica na co najmniej 96 probówek o pojemności 0,2 ml,  z gradientem termicznym
	

	Musi posiadać ogrzewaną pokrywę dopasowująca się do zastosowanych probówek
	

	Maksymalna szybkość grzania co najmniej 4(C/sek
	

	Zakres programowania temperatury co najmniej od 4 do 100 (C 
	

	Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż (0,5 (C przy zaprogramowanej temperaturze
	

	Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż (0,5 (C w 30 sek. do zaprogramowanej temperatury
	

	Blok grzejny musi posiadać gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 8 reagentów
	 

	System gradientu termicznego musi zapewniać jednakowe czasy inkubacji dla wszystkich optymalizowanych temperatur gradientu – tzw. gradient dynamiczny
	

	Maksymalna rozpiętość gradientu termicznego musi wynosić co najmniej 25 °C a minimalna 1 °C
	

	Zakres temperatury, w której można programować gradient co najmniej od 30 do 100 °C
	

	Kolorowy ekran graficzny VGA o przekątnej co najmniej 5,7 z opcją ekranu dotykowego
	

	Urządzenie musi posiadać, co najmniej 1 portów USB 
	

	Musi mieć możliwość zapisania w wewnętrznej pamięci termocyklera minimum 500 programów PCR bez użycia zewnętrznych nośników pamięci
	

	Urządzenie musi posiadać oddzielną funkcję inkubacji prób.
	

	Tryby kontrolowania temperatury: kalkulowany lub bloku
	

	Możliwość eksportowania logów przeprowadzonych procedur oraz logów systemowych
	

	W skład zestawu musi wchodzić stacja robocza do gromadzenia danych w formie laptopa o minimalnych parametrach: Zainstalowany system operacyjny, przekątna ekranu min. 15,6'', rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080 (HD 1080), powierzchnia matrycy: matowa, zainstalowana pamięć RAM: co najmniej 8 GB, częstotliwość szyny pamięci: co najmniej 1600 MHz, pojemność dysku: co najmniej 256 GB, typ dysku: SSD lub równoważny, Format szerokości dysku: 2,5'' (SFF), interfejs dysku: SATA III - 6 Gb/s lub równoważny, Komunikacja: LAN 10/100/1000, Komunikacja: WiFi 802.11 a/b/g/n/Ac, Komunikacja: Bluetooth, Liczba portów USB: co najmniej 4, Porty wideo: co najmniej1 x VGA
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Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
