Załącznik nr 48

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Aparat do elektroforezy pionowej 
Zamawiana ilość (szt.): 1 szt
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38434500-1 Analizatory biochemiczne
	1. Jednostka zamawiająca:  Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, ul Akademicka 12, 20-033 Lublin, 81 445 66 96

2. Osoba udzielająca informacji: dr Sebastian Gnat,  telefon: 692 481 780,                                          e-mail: sebastian.gnat@up. lublin.pl

3. Miejsce dostawy: Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej ,ul Akademicka 12, 20-033 Lublin

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

tak/nie

	Wkład do umieszczania do 2 żeli w komorze
	

	System musi umożliwić wylanie 2 żeli jednocześnie 
	

	System musi zawierać statyw do przytrzymywania dwóch żeli, uszczelki, klamry do przytrzymania 2 kompletów szyb (4 szt.)
	

	System musi zawierać w komplecie 2 szt. grzebieni 15-zębowych i 2 szt. grzebieni 20 zębowych o grubości 1.5 mm oraz przekładki o grubości 1.5 mm – (4 szt.)
	

	Aparat musi posiadać w komplecie 2 zestawy szyb o wymiarach:

Rozmiar krótszych szyb 20 x 20 cm 

Rozmiar większych szyb 20 x 22,3 cm 
	

	System musi zawierać wkład do umieszczania do 2 żeli w komorze, umożliwiający chłodzenie żeli podczas elektroforezy
	

	System musi posiadać możliwość rozdziału 1 lub 2 żeli w tym samym czasie w jednej komorze.
	 

	Zapewnić typowy czas elektroforezy dla SDS-PAGE 5h (dla 350 V) bez chłodzenia i 3,5 h (dla 350V) z chłodzeniem
	

	Możliwość rozbudowy aparatu do systemu elektroforezy dwukierunkowej 2D
	

	Dostępne opcjonalnie w ofercie szyby o wymiarach:

 Rozmiar krótszych szyb 20x16 cm 

Rozmiar większych szyb 20x18.3 cm 

oraz przekładek do szyb o grubości 2.0 mm
	

	Dostępną opcjonalnie ofertę na grzebienie 5-, 10-, oraz 25- zębowe
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Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
