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    Załącznik 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

	L.p.
	Asortyment
	J.m.
	Ilości
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Chłodziarko-zamrażarka, dwudrzwiowa, obustronny montaż drzwi, z ukrytymi uchwytami, kolor stalowy z powłoka AntiFingerprint, zamrażalnik dolny. Pojemność chłodziarki od 152 do 185 litrów, pojemność zamrażarki od 56 do 68 litrów, kolor wnętrza biały z powłoką antybakteryjną, półki ze szkła hartowanego, w chłodziarce 3 półki, 1-2 szuflady, 3 balkoniki na drzwiach; w zamrażarce 2-3 szuflady. Technologia chłodzenia chłodziarki No Frost, automatyczne rozmrażanie chłodziarki, klasa energetyczna minimum A+, wymiary: od 156 do162 x od 55 do 60 x 55 do 60cm. 
	Szt.
	2
	
	
	
	

	2
	Kuchnia gazowa; wolnostojąca, biała; 4 pola grzewcze, ruszty żeliwne; z zabezpieczeniem przeciwwypływowym gazu zapalarka gazu w pokrętle, szerokość: 60 cm; głębokość: 60 cm; wysokość: 85 cm; piekarnik gazowy o pojemności od 58 do 66 litrów; zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, „chłodne drzwi piekarnika”, wskaźnik temperatury w piekarniku, wyposażenie: jedna głęboka półka blaszana, jedna półka siatkowa; funkcje: grill, ogrzewanie górne, ogrzewanie dolne, ogrzewanie górne i dolne, termoobieg, podłączenie do zasilania 230V, standardowy kabel zasilający; klasa energetyczna minimum A;
	Szt.
	6
	
	
	
	

	3
	Pralka automatyczna, wolnostojąca, sposób załadunku od przodu, pojemność bębna od 4 do 5 kg, zużycie wody 40-45 litrów, maksymalna prędkość wirowania 1000-1200 obr./min. Wymiary głębokość: 40 cm, szerokość: 60 cm, wysokość: 85 cm; klasa efektywności energetycznej minimum A++.
	Szt.
	10
	
	
	
	

	4
	Żelazko przewodowe, parowe, moc minimum 2000W, wyposażone w termostat (regulację temperatury), stopa grzejna odporna na zarysowania, wyposażone w spryskiwacz, pojemność zbiornika na wodę minimum 250 ml, odpowiednie do wody z kranu. Posiada system antywapienny, możliwość prasowania w pionie, wydajność wyrzutu pary minimum 130g/min, przewód obracający się o 360º, długość przewodu sieciowego minimum 2,5 m.
	Szt.
	5
	
	
	
	

	Suma wartości brutto kolumna 8
……………..
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