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	L.p.
	Asortyment
	J.m.
	Ilości
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Bindownica do średniego natężenia pracy, umożliwiająca oprawę nawet do 450 kartek, dziurkująca jednorazowo minimum 15 kartek A4 o gramaturze 70g/m², ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru-regulacja dziurkowania od krawędzi kartki 2-5mm; specjalna szuflada na ścinki; ogranicznik formatu; dwustronna dźwignia.
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru; stabilny, metalowy blat; plastikowa; matowa osłona zabezpieczająca; na blatach roboczych standardowe szablony formatów; jednorazowe cięcie do 20 kartek o gramaturze 70 g, długość cięcia: 310 mm; wymiary blatu: 350 x 255 mm.
	Szt.
	3
	
	
	
	

	3
	Gilotyna z trymerem A4 nożna; rozmiar papieru: B6, A5, A4; tnąca minimalnie 10 kartek papieru.
	Szt.
	1
	
	
	
	

	4
	Niszczarka; wyposażona w mocne wałki tnące z hartowanej stali oraz osłonę bezpieczeństwa z czujnikiem dotyku. Zerowe zużycie energii w trybie czuwania, automatyczne podawanie papieru z zabezpieczeniem przed przeciążeniem redukuje zacięcia papieru; nacisk na osłonę bezpieczeństwa powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia. Niszczy karki, spinacze oraz karty plastikowe; cięcie na paski, szerokość cięcia do 5,8 mm, wydajność cięcia 16-18 arkuszy, pojemność kosza 25 l; wymiary: głębokość: od 255 mm do 260 mm; szerokość: od 360 mm do 370 mm; wysokość: od 450 mm do 455 mm.
	Szt.
	10
	
	
	
	

	5
	Niszczarka; wyposażona w hartowane wałki tnące z litej stali oraz funkcję automatycznego uruchamiania i wyłączania oraz zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Niszczy kartki, spinacze, płyty CD, karty plastikowe; cięcie na paski, szerokość cięcia do 5,80 mm; wydajność cięcia 17-19 arkuszy; pojemność kosza 33 l; wymiary: głębokość: od 300 mm do 310 mm, szerokość: 370 mm do 375 mm, wysokość: od 590 mm do 600 mm.
	Szt.
	8
	
	
	
	

	6
	Olej do niszczarek
	Szt.
	4
	
	
	
	

	7
	Telefon przewodowy, kolor biały, szary lub ecru, łatwy w obsłudze, opisy na obudowie w języku polskim, wyposażony w przycisk FLASH do korzystania z funkcji centrali oraz przycisk POWTÓRZ do powtórzenia wybierania zajętego numeru; tonowe lub impulsowe wybieranie numeru, możliwość czasowego przełączenia na tonowy tryb wybierania numerów, minimum 3-stopniowa regulacja dzwonka, wymiary: od 95 mm do 98 mm x od 150 mm do155 mm x od 200 mm do 205 mm
	Szt.
	15
	
	
	
	

	8
	Telefon bezprzewodowy, kolor czarny lub szary, duży wyświetlacz, system awaryjnego zasilania, tryb głośnomówiący, identyfikacja abonenta wywołującego (po uruchomieniu usługi), książka telefoniczna na minimum 100 numerów i nazw, podświetlana klawiatura oraz wyświetlacz w słuchawce, blokowanie niechcianych połączeń, czas pracy minimum 12 godzin w trybie rozmowy i minimum 150 godzin w trybie oczekiwania
	Szt.
	25
	
	
	
	

	9
	Telefon stacjonarny bezprzewodowy. 2 słuchawki w komplecie, podświetlany wyświetlacz, identyfikacja połączeń przychodzących, wbudowana książka telefoniczna na co najmniej 30 pozycji, czas czuwania co najmniej 150 godzin, czas ładowania akumulatora nie dłuższy niż 10 godzin, funkcja powtarzania 10 ostatnich wybieranych numerów.
	Szt.
	1
	
	
	
	

	10
	Telefon stacjonarny bezprzewodowy, 2 słuchawki w komplecie, analogowa współpraca z linia telefoniczną, 2 ładowarki, 2 zasilacze w komplecie. Przekazywanie połączeń do słuchawki. Menu w języku polskim, funkcja intercom zasilania słuchawek  - akumulatorki AAA NiMH.
	Szt.
	1
	
	
	
	

	11
	Kalkulator biurowy 12-pozycyjny uchylny wyświetlacz LCD; podwójne zasilanie: solar i bateria (2 x LR44), obliczenia z użyciem pamięci; obliczenia procentowe; obliczenia podatkowe TAX; przeliczanie 4 walut, suma całkowita  GT; korekta ostatniej cyfry; obliczenia pierwiastków; obliczenia ze stałą; zaokrąglanie wyników; określanie miejsc po przecinku; klawisz zmiany znaku (+/-) ; klawisz podwójnego zera; wymiary kalkulatora od 178 do 180 x od 106 do 108 x od 26 do 27 mm; dodatkowa podpórka pod kalkulatorem.
	Szt.
	2
	
	
	
	

	12
	Kalkulator, 12 pozycyjny wyświetlacz, klawisz zmiany znaku +/-,klawisz cofania i podwójnego „0”, podwójne zasilanie, obliczenia z wykorzystaniem pamięci M+/M-, obliczenia procentowe i pierwiastka, marży, plastikowa obudowa i klawisze, wymiary od 150 do 160 x od 150 do 155 x od 30 do 35 mm
	Szt.
	15
	
	
	
	

	13
	Kalkulator biurowy, 12 pozycyjny, duży, czytelny wyświetlacz, podwójne zasilanie, podwójna pamięć, zaokrąglanie wyników, obliczanie podatku TAX, obliczenia z wykorzystaniem pamięci M+/M-, funkcja sprawdzania i poprawiania obliczeń co najmniej do 100 kroków, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz podwójnego zera, wymiary od 140 do 160 x od 180 do 210 x od 30 do 45 mm. 
	Szt.
	18
	
	
	
	

	14
	Kalkulator biurowy, 12 pozycyjny, 2 pamięci, duży ,czytelny wyświetlacz, zawierający w sobie między innymi funkcje obliczanie podatku (VAT), rachowanie marży / zysku, obliczenia procentowe, zmiana znaku, pierwiastkowanie drugiego stopnia, podwójne zasilanie, korekta ostatniej liczby i podwójnego „0”; wymiary: wysokość: od 3 do 3,5 cm, szerokość od 15 do 16 cm, głębokość od 20 do 21 cm 
	Szt.
	20
	
	
	
	

	15
	Kalkulator z funkcją druku, 12 pozycyjny wyświetlacz LCD, zasilanie bateryjno-sieciowe, obliczenia podatkowe (TAX+, TAX-, TAX), obliczenia marży/ zysku, obliczenia procentowe,  przeliczanie walut na Euro, podwójna pamięć, zaokrąglanie wyników, tabulacja, zmiana znaku -/+, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz sumy całkowitej, klawisz podwójnego zera, format wyświetlania godziny 12 lub 24-godziny, format wyświetlania daty: MM-DD-RRRR lub RRR-MM-DD, dwukolorowa drukarka (wartości ujemne są drukowane na czerwono), taśma barwiąca IR-40T, szerokość papieru 57-58 mm, możliwość wykonywania obliczeń bez użycia drukarki, klawisz wysuwu papieru,  może drukować w kolorze czarnym i czerwonym.
	Szt.
	4
	
	
	
	

	16
	Laminator biurowy do laminacji na gorąco i na zimno; regulator  doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej; funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii; dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej; maksymalna grubość folii laminacyjnej 150 mic; technologia 4 gorących wałków- brak konieczności stosowania carriera; szerokość laminacji 240 mm (A4+); prędkość laminacji 350 mm/min; czas nagrzewania nie więcej niż 4-6 minut.
	Szt.
	2
	
	
	
	

	Suma wartości brutto kolumna 8
…………….
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