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Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia


Nazwa sprzętu: MINIWIRÓWKA LABORATORYJNA  DO PŁYTEK WIELODOŁKOWYCH
Zamawiana ilość: 1 szt.

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 42931100-2 „Wirówki laboratoryjne i akcesoria”

	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): 
Katedra Biochemii i Chemii Żywności
ul. Skromna 8
tel.: 81 462 33 24
2. Osoba udzielająca informacji:
Natalia Welter 
tel.: 81 462 33 25
e-mail: natalia.welter@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katedra Biochemii i Chemii Żywności
ul. Skromna 8
20-704 Lublin



	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane
przez Wykonawcę

	Rotor powinien mieścić co najmniej 2 standardowe płytki wielodołkowe, o maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 25 mm.
Możliwość dokupienia adapterów, mieszczących 96 probówek typu eppendorf o pojemności 0,2 ml.
Możliwość dokupienia rotora, mieszczącego co najmniej 2 płytki wielodołkowe, których wysokość wynosi nie mniej niż 35 mm.
	

	Maksymalna prędkość wirowania powinna być nie mniejsza niż 2550 rpm.
	

	Funkcja uruchamiania/zatrzymywania urządzenia przez otwieranie/zamykanie pokrywy.
	

	Wytracanie prędkości, przy zatrzymaniu pracy wirówki, powinno być nie dłuższe niż 4 sekundy.
	

	Mocowanie płytek w rotorze powinno następować pod kątem nachylenia nie większym niż 75º.
	

	Masa urządzenia powinna być nie większa niż 4,5 kg.
	

	Moc urządzenia powinna wynosić co najmniej 250 W.
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Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

