Załącznik nr 4 do SIWZ

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Nazwa sprzętu:  	Miernik wieloparametrowy 
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38410000-2 Przyrządy pomiarowe.

	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul Dobrzańskiego 37, 22-262 Lublin, tel. 81 461 00 61 wew. 304
2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Michał Niedźwiecki, tel. 81 461 00 61 wew. 313 
3. Miejsce dostawy: Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul Dobrzańskiego 37, 22-262 Lublin

	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	Przenośny, cyfrowy, wieloparametrowy miernik do pomiaru parametrów: temperatury, pH/ORP, tlenu optycznego, mętności, chlorofilu a. Możliwość pomiaru w terenie i w laboratorium parametrów wody powierzchniowej, podziemnej, przybrzeżnej oraz w akwakulturze: 
	

	Ładowalna bateria litowo-jonowa zasilająca miernik i sensory
	

	Podświetlany, kolorowy wyświetlacz i podświetlaną klawiaturą
	

	Cyfrowe sensory automatycznie rozpoznawalne przez miernik i przechowujące dane kalibracji, pamięć mieszcząca co najmniej 100 000 zestawów danych
	

	Oprogramowanie do zarządzania danymi
	

	Złącze USB do połączenia miernika z komputerem, zasilania lub bezpośredniego podłączenia pendriv´a
	

	Wodoodporna, wykonana z gumowego tworzywa obudowa
	

	Szczelne złącza
	

	Wszystkie sensory wykonane ze stopu miedzi i tytanu
	

	Możliwość wymiany wszystkich sensorów w terenie
	

	Automatyczne rozpoznawanie buforów
	

	Automatyczne rozpoznawanie ustabilizowania się odczytu
	

	Możliwość zastosowania hasła. 
	

	Osprzęt:
	

	Kabel o długości 10 m bez pomiaru głębokości
	

	Czujnik mętności: 
Zakres nie mniejszy niż 0 do 4000 FNU
Dokładność nie gorsza niż 0 do 900 FNU lub ±2% odczytu
Rozdzielczość nie gorsza niż 0.1. FNU
Kalibracja 1, 2 lub 3 punktowa
	 

	Czujnik tlenu optycznego:
Zakres nie mniejszy niż od 0 do 50 mg/l lub 0 do 500%
Dokładność nie gorsza niż 0 do 20 mg/L, ±2% odczytu lub ±2 mg/L lub 0 do 200% saturacji, ±1% odczytu lub ±1% saturacji,
Rozdzielczość nie gorsza niż 0,01 lub 0,1 mg/L lub 0.1% lub 1% saturacji (wybierane przez użytkownika)
Kalibracja 1 lub 2 punktowa
	

	Czujnik pH/ORP:
Zakres 0-14 pH
Dokładność nie gorsza niż ±0.2 pH
Rozdzielczość nie gorsza niż 0.01 pH
Kalibracja 1,2 i 3 punktowa
	

	Czujnik sinic i chlorofilu:
Zakres nie mniejszy niż od 0 do 100 RFU lub od 0 do 100 μg / L PC
Liniowość nie gorsza niż r2 = 0,999 dla Rhodamine WT w pełnym zakresie
Temperatura pracy w zakresie nie gorsza niż od -5 do 50 ° C
Rozdzielczość nie gorsza niż 0,01 RFU lub 0,01 μg / L PC
	

	Walizka twarda na miernik i kabel
	

	Wzorzec przewodności 1 mS/cm (8 butelek x około 500 ml)
	

	Wzorce kalibracyjne ph 4, 7, 10 (po 2 butelki około 500 ml każdego z nich)
	

	
	



Gwarancja: minimum: 
36 miesięcy na miernik, 
24 miesiące na kable, 
12 miesięcy na sensory ph i ph/orp, membrany do czujnika tlenu, 
6 miesięcy na sensory jonoselektywne
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