Załącznik nr 13 do SIWZ

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Nazwa sprzętu:  Analizator do oznaczania parametrów krytycznych.
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38434000-6 Analizatory


	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Zwierząt, Głęboka 30, tel 814456912
2. Osoba udzielająca informacji: Krzysztof Buczek
                                       telefon: 600052001
                                         e-mail: krzysztof.buczek@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Zwierząt, Lublin, Głęboka 30, tel 814456912




	Nr
	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	1
	Technologia
	Mikrosensory biomedyczne
	

	2
	Metody pomiaru:
	Badanie metodą referencyjną tj.:
	

	
	Glu, Lac, pO2
	Pomiar amperometryczny
	

	
	pH, pCO2, Na, K, Cl, Ca
	Pomiar potencjometryczny
	

	
	hematokryt
	czujnik przewodności
	

	3
	Możliwości badawcze
	Gazometria, elektrolity, metabolity, hematokryt
	

	4
	Zdefiniowane gatunki zwierząt
	Co najmniej: Pies, kot, krowa, koń,
	

	5
	Wydajność
	< 3min/test 
	

	6
	Parametry oznaczane
	pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Hct, Glu, Lac
	

	7
	Parametry wyliczeniowe
	cH+, HCO3-act, HCO3-std, BE(ecf), BE(B), BB(B), ctCO2, sO2(est), Ca++(7.4), AnGap, tHb(est), pO2(A-a), pO2(a/A), RI, pO2/FIO2, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2 , mOsm
	

	8
	Objętość próbki
	Ni więcej niż 140ul
	

	9
	Metoda poboru próbki
	Automatyczna, analizator automatycznie pobiera materiał badany z podłączonego do kartridża pojemnika z próbką
	

	10
	Materiał badany:
	
	

	
	
	krew tętnicza
	

	
	
	krew żylna
	

	
	
	krew zmieszana
	

	
	
	krew kapilarna
	

	
	
	krew z CPB (bypass sercowo-płucny): 
	

	
	
	roztwór wodny
	

	11
	Badanie płynów o niskim stężeniu białek
	Tak, system wyposażony w algorytm kompensacji niskiego stężenia białek
	

	12
	Przygotowanie próbki (pojemnik na materiał badany)
	Możliwość podłączenia do kartridża próbki pobranej do:
1. Kapilaty z heparyną litową
2. Strzykawki gazometrycznej
3. Probówki systemu zamkniętego
	

	13
	Możliwość podania następujących danych pacjenta podczas badania lub po

	ID pacjenta, ID próbki, Temperatura, Płeć, tHb (Hemoglobina Całkowita), FIO2, RQ (współczynnik oddechowy), Typ hemoglobiny
Miejsce wkłucia, Bajpas, TrybO2, stosunek I:E
Tryb wentylacji, Pplat (Ciśnienie Plateau), MVol (Objętość na minutę), PIP (ciśnienie szczytowe), 
Liter Flow (przepływ w litrach), TVol (Objętość przy wydechu), PS (wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym), PEEP (Ciśnienie końcowo-wydechowe), Tempo, CPAP (stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych), Ciśnienie Bi-Level
	

	14
	Zakresy pomiarowe (co najmniej) i dokładność (nie gorsz niż)
	
	Parametr
	Zakres
	Dokładność


   
	

	
	
	pH
	6.5 – 8.0
	0.001
	

	
	
	pCO2 (mmHg)
	10 – 150
	0.1
	

	
	
	pO2 (mmHg)
	10 – 700
	0.1
	

	
	
	Ca (mmol/L)
	0.25 – 2.5
	0.01
	

	
	
	Cl (mmol/L)
	65 – 140
	0.1
	

	
	
	K (mmol/L)
	2.0 – 9.0
	0.01
	

	
	
	Na (mmol/L)
	100 – 180
	0.1
	

	
	
	Hct (%PCV)
	10 – 75 
	1%
	

	
	
	Mleczany (mmol/l)
	0.3 -20
	0.01
	

	
	
	Glukoza (mmol/l)
	1.1 – 38.9
	0.1
	

	15
	Instrukcje i Multimedia
	+Wbudowane w oprogramowaniu filmy instruktarzowe
+polska instrukcja obsługi
+skrócone instrukcje postępowania dotyczące algorytmów postępowania w rutynowej obsłudze tj: badanie próbek, wymiana kalibratora 
	

	16
	Wyświetlacz
	Co najmniej 7-calowy, kolorowy wyświetlacz LCD, dotykowy o rozdzielczości nie mniejszej niż 800x480
	

	17
	Wyjścia co najmniej
	4 x Złącza USB, 1 x RS232, 
	

	18
	Komunikacja z siecią
	WLAN (WiFi)
	

	19
	Drukarka
	Wbudowana drukarka termiczna w urządzeniu.
Drukowanie wyniku automatycznie po zakończeniu pomiaru 
	

	20
	Pamięć 
	co najmniej 10,000 pacjentów
	

	21
	Sieć
	Wbudowane Wi-Fi
	

	22
	Urządzenia wejścia
	Ekran dotykowy, skaner barkodów
	

	23
	Zasilanie pierwotne
	Sieć ~240V AC,50/60 Hz
	

	24
	Bateria / awaryjne źródło zasilania
	Wbudowany akumulator litowo-jonowy (o pojemności co najmniej 5000mAh), zapewniający wykonanie minimum 50 badań bez konieczności doładowania. 
	

	25
	Maksymalne wymiary (W*S*G)
	240*160*320mm
	

	26
	Waga
	max 4 kg
	

	27
	Środowisko pracy
	zakres temperatur otoczenia co najmniej : 10-31︒C; 
Wilgotności co najmniej :25-80%;ciśnienia co najmniej 700-1070 Kpa
	

	28
	Oprogramowanie
	Wbudowane oprogramowanie do obsługi analizatora w języku polskim 
	

	
Dodatkowe wymagania Zamawiającego 
Materiały eksploatacyjne


	29
	Wyposażenie
	Dedykowana torba do przenoszenia urządzenia oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych (w tym minimum 100 kartridży)
	

	30
	Kartridż
	Jednorazowy kartridż z elektrodami oraz portem do podłączenia próbki
	

	31
	Kalibrator
	Jeden, płynny kalibrator umieszczony w urządzeniu na minimum 100 ozn. W pojemniku zintegrowany rezerwuar na odpad
	

	32
	Kontrola jakości
	Dwa tryby kontroli jakości: 
1. kontrola urządzenia za pomocą elektronicznego symulatora kartridży
2. Kontrola płynna na 2 poziomach do kontroli kartridży i kalibratora
	

	33
	Data ważności
	Data ważności kartridży i kalibratora 1 rok od daty produkcji. Dostawy z datą ważności nie krótszą niż 7 miesięcy
	

	34
	Trwałość na pokładzie
	Trwałość kalibratora na pokładzie co najmniej 1 miesiąc
	

	35
	Sposób pakowania
	Kartridże pakowane pojedynczo. Możliwość zamawiania minimum 1 szt.
	

	36
	Przechowywanie kartridży
	Kartridże przechowywane w temperaturze pokojowej
	

	37
	Funkcja czuwania / uśpienia
	W uśpieniu analizator nie pobiera prądu.
	

	38
	Wymagane przeglądy 
	Bez wymaganych przeglądów. Bez części zużywalnych zintegrowanych w urządzeniu. Jedynymi materiałami eksploatacyjnymi są kartridże i kalibrator
	

	38
	Zestaw startowy:

	A. 2 x kalibrator
B. 25 testów do badania: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Hct, Glu, Lac
C. 2 x płynna kontrola jakości do kontroli kalibracji z zakresu gazometrii / metabolitów / elektrolitów
D. Symulator  elektroniczny do kontroli urządzenia
E. Bateria litowo-jonowa

	

	39
	Zestaw następujących materiałów eksploatacyjnych:

	a. Strzykawki gazometryczne na 0,5 ml krwi z heparyną litową do pobierani krwi: 50szt.
b. Kapilary do gazometrii: 1 op (a 250szt.)
c. Korki do kapilar: 1 op.
d. Nakłuwacze: 1 op.
e. Adaptery do kapilar: 100 szt
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