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	1. 
	Wzorzec miedzi do ICP-MS
	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

100 ml
	2
	
	
	
	

	2. 
	Wzorzec żelaza do  ICP-MS
	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

100 ml
	2
	
	
	
	

	3. 
	Wzorzec cynku do ICP-MS
	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

100 ml
	2
	
	
	
	

	4. 
	Wzorzec manganu do ICP-MS
	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

100 ml
	2
	
	
	
	

	5. 
	Wzorzec kadmu do ICP-MS
	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

100 ml
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Wzorzec chromu do ICP-MS
	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

100 ml
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Wzorzec kobaltu do ICP-MS


	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

100 ml
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Wzorzec glinu do ICP-MS
	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

100 ml
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Wzorzec wapnia do ICP-MS


	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

125 ml
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Wzorzec magnezu do ICP-MS
	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

125 ml
	6
	
	
	
	

	11. 
	Wzorzec sodu do ICP-MS
	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

125 ml
	6
	
	
	
	

	12. 
	Wzorzec potasu do ICP-MS
	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

125 ml
	6
	
	
	
	

	13. 
	Wzorzec ołowiu do ICP-MS
	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

125 ml
	2
	
	
	
	

	14. 
	Wzorzec cyny do ICP-MS
	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

125 ml
	1
	
	
	
	

	15. 
	Wzorzec arsenu do ICP-MS
	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

125 ml
	2
	
	
	
	

	16. 
	Wzorzec niklu do ICP-MS
	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

125 ml
	1
	
	
	
	

	17. 
	Wzorzec krzemu do ICP-MS
	Stężenie 1000 mg/L, czystość 99,999%, okres ważności min. 1 rok, matryca rozcieńczony kwas azotowy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

125 ml
	1
	
	
	
	

	18. 
	Materiał referencyjny do oznaczania zawartości pierwiastków-  woda odpadowa

Waste Water  Level


	Reference Material for Measurement of Elements In Wastewaters

Zawartość metali:

Al 10000 ng/ml

As 500 ng/ml

Cd 100 ng/ml

Co 300 ng/ml

Cr 1000 ng/ml

Cu 2000 ng/ml

Fe 5000 ng/ml

Mn 2000 ng/ml

Ni 5000 ng/ml

P 5000 ng/ml

Pb 500 ng/ml

V 500 ng/ml

Zn 300 ng/ml

certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

6x50 ml
	1
	
	
	
	

	19. 
	Certyfikowany materiał odniesienia FRUIT PUREE


	Certyfikowany materiał odniesienia FRUIT PUREE do oznaczania witaminy C, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034
	Op.

100 ml
	1
	
	
	
	

	20. 
	Certyfikowany materiał odniesienia ORANGE JUICE 


	Certyfikowany materiał odniesienia ORANGE JUICE do oznaczania: pH, fruktozy, glukozy, sacharozy, sumy cukrów, certyfikat zgodny z ISO Guide 34 lub ISO 17034 
	Op.

250 ml
	1
	
	
	
	

	21. 
	Certyfikowany materiał odniesienia  mięso,       4 x 85g


	Certyfikowany materiał odniesienia mięso, material referencyjny mięso do oznaczania aminokwasów białkowych ( kwas asparaginowy, treonina, seryna, kwas glutaminowy, prolina, glicyna, alanina, walina, izoleucyna, leucyna, tyrozyna, fenyloalanina, histydyna, lizyna, arginina) o stężeniach podanych przez producenta, certyfikat zgodny z ISO Guide 34/  lub ISO 17034  
	Op.

4 x 85g
	1
	
	
	
	

	22. 
	Fosfor ogółem

Wzorzec Phosphate as Phosphorous
	Wzorzec do fosforu ogółem o stężeniu 50µg/ml, certyfikat zgodny z ISO Guide 34/  lub ISO 17034  
	Op.

500 ml
	1
	
	
	
	

	23. 
	Certyfikowany Materiał Odniesienia – Azotyny (Anion Standard – Nitrite)
	Azotyny roztwór wzorcowy do chromatografii jonowej   (IC)  o stężeniu 2 µg/ml, certyfikat zgodny z ISO Guide 34/  lub ISO 17034  
	Op.

250 ml
	1
	
	
	
	

	24. 
	Ogólny węgiel organiczny


	Ogólny węgiel organiczny Std o stężeniu 20 µg/ml, zgodny z NIST, okres przydatności 18 miesięcy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34/  lub ISO 17034  
	Op.

250 ml
	1
	
	
	
	

	25. 
	Woda deszczowa (Simulated Rainwater)
	Certyfikowany materiał odniesienia, okres przydatności 12 miesięcy, certyfikat zgodny z ISO Guide 34/  lub ISO 17034  
	Op.

95 ml
	1
	
	
	
	

	26. 
	Bromki ( bromide) CRM
	Certyfikowany materiał odniesienia o stężeniu 3,71 mg/l, do chromatografii jonowej IC, matryca ścieki, certyfikat zgodny z ISO Guide 34/  lub ISO 17034  
	Op.

15 ml
	1
	
	
	
	

	27. 
	Certyfikowany materiał referencyjny- 

MLEKO w PROSZKU


	Skimmed Milk powder, spray dried

Badane parametry: tłuszcz, tłuszcz wolny, sucha masa, białko, popiół, laktoza, materiał zawiera: 
tłuszczu 26,67±0,15
sucha masa 96,21±0,07
białko (Nx6,38) 27,26±0,10
popiół 5,67±0,04
laktoza 36,63±0,74
tłuszcz wolny 9,65±1,77
certyfikat zgodny z ISO Guide 34/  lub ISO 17034  
	Op.

80 g
	1
	
	
	
	

	28. 
	Certyfikowany Materiał Odniesienia, 

wzorzec konduktometryczny 23,8 µS/cm
	Wzorzec konduktometryczny  23,8 µS/cm  (KCl), zgodny z NIST, data przydatności  12 miesięcy po otwarciu, certyfikat zgodny z ISO Guide 34/  lub ISO 17034   
	Op.

500 ml
	1
	
	
	
	

	29. 
	Certyfikowany Materiał Odniesienia,

wzorzec konduktometryczny  1413 µS/cm


	Wzorzec konduktometryczny   1413 µS/cm  (KCl),  zgodny z NIST, data przydatności 12 miesięcy po otwarciu, certyfikat zgodny z ISO Guide 34/  lub ISO 17034   
	Op.

500 ml
	1
	
	
	
	

	Suma wartości brutto

kolumna 9;
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