                                                                                                                                                                 Załącznik nr 24
do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Charakterystyka- czytelny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
	J. m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

Amoniak 3 (kod kres.) 0.05 – 3.00 mg/l NH4+ 0.04 – 2.30 mg/l NH4–N, długość fali 690 nm
	Op.

20 
ozna-czeń
	7
	
	
	
	


	2. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

Amoniak 10 (kod kres.) 0.2 – 10 mg/l NH4+ 0.2 – 8.0 mg/l NH4–N, długość fali 690 nm
	Op.

20 
ozna-czeń
	3
	
	
	
	

	3. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

Amoniak 50 (kod kres.) 1 – 50 mg/l NH4+, 1 – 40 mg/l NH4–N, długość fali 690 nm
	Op.

20 
ozna-czeń
	1
	
	
	
	

	4. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

Amoniak 200 (kod kres.) 40 – 200 mg/l NH4+, 30 – 160 mg/l NH4–N, długość fali 585 nm
	Op.

20 
ozna-czeń
	3
	
	
	
	

	5. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

Azot ogólny 22 (kod kres.) 0.5 – 22.0 mg/l N, długość fali 385 nm
	Op.

20
 ozna-czeń
	6
	
	
	
	

	6. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

Azot ogólny 60 (kod kres.) 3 – 60 mg/l N, długość fali 365 nm
	Op.

20 
ozna-czeń
	1
	
	
	
	

	7. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

Azot ogólny 220 (kod kres.) 5 – 220 mg/l N, długość fali 385 nm
	Op.

20
 ozna-czeń
	7
	
	
	
	

	8. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

Azotany  4 – 140 mg/l NO3–
0.9 – 30.0 mg/l NO3–N, długość fali 385 nm
	Op.

100 ozna-czeń
	1
	
	
	
	

	9. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

ChZT 60 (kod kres.) 5 – 60 mg/l O2, długość fali 346 nm
	Op.

20 
ozna-czeń
	6
	
	
	
	

	10. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

ChZT 160 (kod kres.) 15 – 160 mg/l O2, długość fali 436 nm
	Op.

20 
ozna-czeń
	1
	
	
	
	

	11. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

ChZT 1500 (kod kres.) 100 – 1500 mg/l O2, długość fali 620 nm
	Op.

20 ozna-czeń
	3
	
	
	
	

	12. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

Fosfor ogólny 5  (kod kres.)  0.2 – 5.0 mg/l P 0.5 – 15.0 mg/l PO43– długość fali 690 nm
	Op.

20 
ozna-czeń
	5
	
	
	
	

	13. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

Fosfor ogólny 15 (kod kres.)   0.3 – 15.0 mg/l P, 1.0 – 45.0 mg/l PO43–, długość fali 690 nm
	Op.

20 
ozna-czeń
	4
	
	
	
	

	14. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

Fosfor ogólny 45 (kod kres.)    5.0 – 50.0 mg/l P, 15 – 150 mg/l PO43–, długość fali 690 nm
	Op.

20 ozna-czeń
	3
	
	
	
	

	15. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

Potas 50 (kod kres.)     2 – 50 mg/l K+, długość fali 690 nm
	Op.

20 
ozna-czeń
	2
	
	
	
	

	16. 
	Odczynniki  do spektrofotometru UV/VIS 

z wiązką odniesienia
	Parametry spektrofotometru UV/VIS z wiązką odniesienia:

Zakres widmowy: 190÷1100 nm

Tryb pracy: kody kreskowe

Gniazdo pomiarowe: 14mm okrągłe, kuwety prostokątne 10, 20, 50 mm

Siarczany 200 (kod kres.)       10.0 – 200 mg/l SO23-, długość fali 436 nm
	Op.

20 
ozna-czeń
	2
	
	
	
	

	17. 
	ATU 50 – inhibitor nitryfikacji


	
	Op.
	3
	
	
	
	

	Suma wartości brutto

kolumna 9;
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